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El encendido por arco y el control dinámico de estabilidad aseguran que cada electrodo
se queme sin esfuerzo para producir soldaduras de calidad.

Compacto, liviano y capaz, nuestro equipo de soldadura por varilla (MMA) cumple con
las demandas profesionales de soldadura en todos los aspectos.

Las máquinas de la serie PFC también establecen nuevos puntos de referencia en
términos de tecnología. El sistema de inteligencia resonante garantiza un arco
extremadamente estable, incluso con cables de red más largos o en caso de
fluctuaciones en el voltaje de la red.

Diseñado para el comercio y la industria. Los dispositivos MMA también pueden
soportar incluso los requisitos más difíciles en el sector industrial.

Gracias a la retroalimentación continua del arco a los parámetros de rendimiento,
hay una respuesta inmediata a cualquier cambio.

MMA 
Series
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con raspado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC BM 160

Modelo BM 160
Tension de alimentación (V)  AC 220V±15%
Frecuencia (Hz) 50/60
Corriente de entrada nominal (A) 30.9
Tensión en vacío (V) 90 90
Corriente de salida (A) 20-160
Ciclo de trabajo (%) 40
Clase de protección  IP21S
Clase de aislamiento F
Dimensiones (CxLxA) 245 x 110 x 160 mm
Peso (Kg) 3
Eficiencia 85%
Factor de potencia  0.73
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con LIFTIG

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC DIGIT 200

Modelo DIGIT 200
Tension de alimentación (V)   230V±10%
Frecuencia (Hz) 45
Corriente de entrada nominal (A) 42/26
Tensión en vacío (V) 82
Corriente de salida (A) 10-200
Ciclo de trabajo (%) 40
Clase de protección  IP21S
Clase de aislamiento H
Dimensiones (CxLxA) 335 x 120 x 218 mm
Peso (Kg) 5
Eficiencia 85%
Factor de potencia  0.76



Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP 23
Factor de potencia: 0.65
Eficiencia : 80 %
Frecuencia: 50/60 Hz
Refrigeracion: AF

MODELO : STICK 160 STICK 180 STICK 200 STICK 220

ALIMENTACION: 1 X 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz

CORRIENTE EFICIENTE (A) 23/17 A 21/16 A 25/17 A 26/19 A

POTENCIA INSTALACION : 5,0/3,5 KW 5,8/4,0 KW 6,8/4,3 KW 7,2/5,2 KVA

CORRIENTE ENTRADA (A): 37/27 A 41/31 A 46/31 A 51/37 A

CAMPO DE REGULACION : 10-160 A 10-180 A 10-200 A 10-220 A

RENDIMIENTO : 25%-160 A 20%-180 A 25%-200 A 20%-220 A

TENSION EN VACIO : 70 VDC 70 VDC 70 VDC 70 VDC

CLASE AISLAMIENTO : H H H H

CLASE PROTECCION : IP23 IP23 IP23 IP23

PESO : 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg

MEDIDAS : 290X135X220 290X135X220 290X135X220 290X135X220

REFRIGERACION: AIRE AIRE AIRE AIRE
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK



MODELO : STICK PLUS 160 STICK PLUS 200
ALIMENTACION: 1 X 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz
POTENCIA INSTALACION : 5,0 KW 6,8 KW
CAMPO DE REGULACION : 10-160 A 10-200 A
RENDIMIENTO : 60% - 40ºC 60% - 40ºC
TENSION EN VACIO : 62 VDC 61 VDC
CLASE AISLAMIENTO : H H
CLASE PROTECCION : IP23 IP23
PESO : 5 Kg. 6,2 Kg.
MEDIDAS : 340x146x278 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente 
por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK PLUS



Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP 23
Factor de potencia: 0.7
Eficiencia : 85 %
Frecuencia: 50/60 Hz
Refrigeracion: AF

MODELO : STICK 160 PFC STICK 200 PFC
ALIMENTACION: 1-110/120/130 - 1-220/230/240 +- 10% 1-110/120/130 - 1-220/230/240 +- 10%

POTENCIA INSTALACION : 1,8 KW / 2,6 KW - 3,5 KW / 5,1 KW 2,2 KW / 3,4 KW - 4,7 KW / 6,8 KW

ENTRADA CORRIENTE (A) 16 A / 25 A - 16 A / 23 A 21 A / 31 A - 21 A / 31 A

CAMPO DE REGULACION : 10-90 A /10-160 A 10-110 A/ 10-200 A

RENDIMIENTO : M M A -T IG 40%- 90A / M M A -T IG 40%- 160 A M M A -T IG 40%- 110A / M M A -T IG 40%- 200 A

TENSION EN VACIO : 14,5 V 14,5 V

CLASE AISLAMIENTO : H H

CLASE PROTECCION : IP23 IP23

PESO : 6,1 Kg 6,1 Kg

MEDIDAS : 390X146X278 410X146X278
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Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por alta 
protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK PLUS



MODELO : PLUS-STICK 250-3
ALIMENTACION: 400VAC ± 10%
POTENCIA INSTALACION : 8,5 KW
CAMPO DE REGULACION : 10-250A
RENDIMIENTO : 250A-60%
TENSION EN VACIO : 64 VDC
CLASE AISLAMIENTO : H
CLASE PROTECCION : IP21
PESO : 10 Kg.
MEDIDAS : 290x135x220
REFRIGERACION: AIRE

MMA: G-TRONIC PLUS-STICK 250-3
CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de 
soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

GONZWELD. S.L., Calle Prosperidad Nave 21, 41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla, Tlf: 95 567 32 36- 666 46 95 12, e_mail:  info@gonzweld.es, Web: www.gonzweld.es



MODELO : PRO-STICK 320 PRO-STICK 400 PRO-STICK 500 PRO-STICK 630

ALIMENTACION: 400VAC ± 10% 400VAC ± 10% 400VAC ± 10% 400VAC ± 10%

CORRIENTE EFECTIVA (A) MMA 18A - TIG 15A MMA 27A - TIG 21A MMA 35A - TIG 28A MMA 48A - TIG 39A

POTENCIA INSTALACION : MMA 11,5 -TIG 8,5 KW MMA 17 -TIG 12,5 KW MMA 23 -TIG 17,4 KW MMA 32 -TIG 25,5 KW

CORRIENTE INSTALACION : MMA 23 - TIG 19 A MMA 35 - TIG 27 A MMA 45 - TIG 36 A MMA 62 - TIG 50 A

CAMPO DE REGULACION : 20-320A 20-400A 20-500A 20-630A

RENDIM IENTO : 320A-60% 400A-60% 500A-60% 630A-60%

TENSION EN VACIO : MMA 60 - TIG 22,5 V MMA 80 - TIG 22,5 V MMA 80 - TIG 22,5 V MMA 90 - TIG 22,5 V

CLASE AISLAM IENTO : H H H H

PESO : 17,6 Kg 19 Kg 30,3 Kg 33,5 Kg

MEDIDAS : 485x240x445 485x240x445 550X240X445 550X240X445

MMA: G-TRONIC PRO-STICK
CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de 
soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar



M OD ELO :                                                                                                                            STICK 3 2 0 M V

A LIM EN TA C ION :                                                                                                                            110 V A C / 4 0 0 V A C ± 10 %

1- 110                                   1- 2 3 0                                  1- 4 0 0                                  1- 4 6 0                                  3 - 2 3 0                                 3 - 4 0 0                                 3 - 4 6 0

POTEN C IA EN TR A D A ( KW )                    T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A

3 ,1- 3 ,3 KW                       6 ,3 - 6 ,8 KW                     8 ,0 - 12 ,0 KW                     8 ,3 - 11,5 KW                      8 ,7- 9 ,2 KW                      8 ,7- 11,9 KW                      8 ,7- 11,9 KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 2 7- 3 2 A 2 8 - 3 0 A 2 3 - 3 2 A 2 0 - 2 7 A 2 3 - 2 5 A 13 - 19 A 12 - 2 6 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 2 1- 18 A 2 0 - 2 0 A 14 - 19 A 12 - 16 A 14 - 15 A 8 - 12 A 8 - 10 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 º c 6 0 % 150 A / 3 0 %12 0 A 50 %2 50 A / 4 5%2 0 0 A 3 5%3 2 0 A ( T IG) 3 5%3 2 0 A ( M M A ) 4 0 %3 2 0 A ( M M A ) 4 0 %3 2 0 A ( T IG)

PESO                                                                                                                            15 Kg

D IM ESION ES                                                                                                                            4 9 2 X 18 9 X 3 52

V OLTA GE ( V )                                                                                                                            8 0 M M A - 12 ,5 T IG

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

MMA: G-TRONIC STICK 320 MV

CARACTERISTICAS

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección



Equipo rectificador para la soldadura de todo tipo de electrodos revestidos, salvo
aluminio, preparada para trabajar con electrodos de arco aire hasta 10 mm.
Regulacion con tiristores, Arc force y Hot start asi como mando a distancia
opcional.

Equipo rectificador con regulacion manual para soldadura de todo tipo de electrodos
revestidos, salvo aluminio, preparada para trabajar con electrodos de arco aire

Alimentacion : 400 V / 50-60 Hz
Potencia : 35 KVA
Campo de regulacion :                                    80 - 600 ADC
Rendimiento : 40%
ø electrodo : ø 2,5 - 6 mm
ø grafito : 10 mm
Tension en vacio : 72 VDC
Clase aislamiento : IP 22
Dimensiones : 900X670X715 mm
Peso : 185 Kg.

Alimentacion : 400 V / 50-60 Hz

Potencia : 43 KVA
Campo de regulacion :                                     10 - 500 A DC
Rendimiento : 25%

ø electrodo : Max. 5 mm
ø grafito : 8 mm

Tension en vacio : 85 VDC
Clase aislamiento : IP 23S

Dimensiones : 900X660X900 mm
Peso : 244 Kg.

EQUIPO MMA 500E

EQUIPO MMA GI600


