
TIG 
Series

El encendido preciso y el flujo de corriente suave y estable son la base para
cada modelo en nuestra gama de equipos de soldadura TIG.

Fácil de usar, robustez, potencia y movilidad son las propiedades que presentan
los dispositivos de la serie GTAW.

Las series AC / DC están disponibles para soldar aluminio en todos los niveles de 
rendimiento.

La serie GTAW es particularmente impresionante con su amplia gama de usos, una 
interfaz de accesorios óptima y componentes de alta calidad que permiten resultados 
de soldadura perfectos.



MODELO : GTAW 160 DC GTAW 200 DC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG 3,4 Kw/MMA4,9 Kw TIG 4,9 Kw/MMA6,2 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 160A 5 - 200A
RENDIMIENTO : 50% 35%
TENSION EN VACIO : 85 VDC 85 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H
PESO : 7 Kg 7 Kg
MEDIDAS : 370x146x278 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
DIMENSIONES 750X350X740 mm 750X350X740 mm
CORRIENTE EFECTIVA (A) TIG 18A/MMA 25A TIG 20A/MMA 26A
ENTRADA CORRIENTE (A) TIG 25A/MMA 35A TIG 34A/MMA 44A

TIG: G-TRONIC GTAW

CARACTERISTICAS

Rampa de subida y bajada
- Tiempo de subida y bajada seleccionable

Pre gas y Post gas
- Pregas y postgas seleccionable

Modo 2T/4T
-Posibilidad de elección de soldadura modo 2T/4T

Peso
-Reducido peso y dimensiones , fácil de transportar

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable



MODELO : GTAW 160 DC PULSE GTAW 200 DC PULSE
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG 3,4 Kw/MMA 4,9 Kw 4,9 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 160 A 5 - 200A
RENDIMIENTO : 50% 40%
TENSION EN VACIO : 85 VDC 85 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H
PESO : 7 Kg 7 Kg
MEDIDAS : 410X146X278 410X146X278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
CORRIENTE EFICIENTE (A) TIG 18A / MMA 25A TIG 20A / MMA 26A
ENTRADA CORRIENTE (A) TIG 25A / MMA 35A TIG 34A / MMA 44A

CARACTERISTICAS

Rampa de subida y bajada
- Tiempo de subida y bajada seleccionable

Pre gas y Post gas
- Pregas y postgas seleccionable

Modo 2T/4T
-Posibilidad de elección de soldadura modo 2T/4T

Peso
-Reducido peso y dimensiones , fácil de transportar

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

TIG: G-TRONIC GTAW PULSE



M OD ELO :                GTAW 2 0 0 P PFC

A LIM EN TA C ION :                                         9 0 V - 2 75V

1- 110                                   1- 2 3 0

POTEN C IA EN TR A D A ( KW )                    T IG- M M A                         T IG- M M A

3 2 ,7- 4 ,1 KW                      6 ,3 - 4 ,3 KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 2 5- 3 1 A 2 1- 3 2 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 2 4 - 3 0 A 15- 18 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 º c 9 0 % 13 0 A / 6 0 %13 0 A 50 %2 0 0 A / 3 0 %2 0 0 A

PESO                                                                      9 Kg

D IM ESION ES                                             4 6 5X 14 6 X 2 78

V OLTA GE ( V )                                                      6 6 V

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V

CARACTERISTICAS

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

Pre/Post gas
Posibilidad de seleccionar el pre y post gas.

TIG: G-TRONIC GTAW 200P PFC



FOGGY 4 0 0M OD ELO :                   PRO-GTAW 2 50 – 3 P PRO-GTAW 3 2 0 P PRO-GTAW 50 0 P

A LIM EN TA C ION : 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 %

POTEN C IA EN T R A D A ( KW ) T IG- M M A

6 ,0 - 8 ,6 KW

TIG- M M A

9 ,5- 11,5 KW

TIG- M M A

12 - 16 KW

TIG- M M A

2 2 ,3 - 17,5KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 15- 2 1 A 19 - 2 3 A 2 5,5- 3 1,5 A 3 5- 4 3 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 12 - 16 A 15- 18 A 2 0 - 2 4 A 2 7- 3 4 A

R EGU LAC ION : 5- 2 50 A 5- 3 2 0 A 5- 4 0 0 A 5- 50 0 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 ºc 6 0 %- 2 50 A 6 0 %- 3 2 0 A 6 0 %- 4 0 0 A 6 0 %- 50 0 A

PESO 10 ,5 Kg 2 0 Kg 2 3 ,5 Kg 3 0 ,5 Kg

D IM ESION ES 4 57x18 0 x3 50 53 0 X 2 4 0 X 4 4 5 53 0 X 2 4 0 X 4 4 5 570 X 2 4 0 X 4 4 5

V OLTA GE ( V ) 70 V 70 V 75V 6 6 V

TIG: G-TRONIC PRO-GTAW

CARACTERISTICAS

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

Pre/Post gas
Posibilidad de seleccionar el pre y post gas.

Refrigerado por agua.

PRO-GTAW 400 P



TIG: G-TRONIC 250P AC/DC

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Modelo 250P AC/DC
Tension de alimentación (V) 1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Frecuencia (Hz) 50/60
Corriente de entrada nominal (A) 28
Tensión en vacío (V) 90 64
Corriente de salida (A) 10-220
Ciclo de trabajo (%) 25
Clase de protección IP21S
Clase de aislamiento H
Dimensiones (CxLxA) 500 x 238 x 390 mm
Peso (Kg) 21
Eficiencia 85%
Factor de potencia 0.73



MODELO : GTAW 200P AC/DC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : 4,3 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 200A
RENDIMIENTO : 40%
TENSION EN VACIO : 72 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 10 Kg
MEDIDAS : 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE
DIMENSIONES 650x146x278 mm
RAMPA DE BAJADA : 0 - 10 Sg
POST-GAS : 0 - 10 Sg

PRE-GAS: 0.1 - 10 Sg
FRECUENCIA PULSADO : 50 - 250 Hz
RANGO DE PULSO : 5% - 95%

TIG: G-TRONIC GTAW 200P AC/DC

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable



MODELO : GTAW 200P AC/DC PFC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : 1-110 / 1-230

TIG-MMA/TIG-MMA
3,6-4,2 Kw/4,7-6,6 Kw

CORRIENTE DE ENTRADA (A): 30-35A/21-31A
CORRIENTE EFICIENTE (A): 23-19A/16-18A
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%- 160A / 30%- 130A / / 60%- 200A / 35%- 200A

CAMPO DE REGULACION : 5 - 200A
AC TIG 15-50
TENSION EN VACIO : 67 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 15 Kg

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

TIG: G-TRONIC GTAW 200P 
AC/DC  PFC



MODELO : PRO GTAW 320P AC/DC PRO GTAW 400P AC/DC PRO GTAW 500P AC/DC
ALIMENTACION: 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG-MMA

9-13 Kw
TIG-MMA
13-17 Kw

TIG-MMA
18,8-25 Kw

CORRIENT E DE ENTRADA (A): 18A-24A 25A-32A 48A(DC/MMA)44A(AC/MMA)41A(DCT IG)37A(ACT IG)
CORRIENT E EFICIENTE (A): 14A-18,5A 19A-25A 37A(DC/MMA)34A(AC/MMA)32A(DCT IG)21A(ACT IG)
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%-320A 60%-400A 60%-500A
CAMPO DE REGULACION : 10-320A 10-400A 10-500A
TENSION EN VACIO : 67 VDC 67 VDC 78 VDC
CLASE AISLAMIENT O : IP23 IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H H
PESO : 25,5 Kg 27 Kg 30 Kg
MEDIDAS : 550X240X445 550X240X445 550X240X445
REFRIGERACION: AIRE AIRE AIRE

Rampa subida/bajada: 0 -10
Pre/post gas: 0 - 2 / 1 - 10
Frecuencia pulsado: 0.5 - 250
Rango de ancho de pulsado: 5% - 95%
AC Frecuencia ( Hz ): 5 - 250
Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP23
Eficiencia: 85%
Frecuencia: 50/60hz
Refrigeracion : Aire

TIG: G-TRONIC PRO-GTAW AC/DC
CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.


