GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

CATALOGO TORCHAS MIG-MAG

ROBUSTEZ

ERGONOMIA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TORCHA ERGO 15 copiGo

MA 7043 Torcha ERGO 15 pins movil 3 Mts.
MA 7044 Torcha ERGO 15 pin movil 4 Mts.
MA 7045 Torcha ERGO 15 pin movil 5 Mts.

CODIGO DESCRIPCION POSICION

N MC 0018 Tobera Conica @ 12 1
MC 0019 Tobera cilindrica @ 16 ( 5/8") 1

4 MC 0020 Tobera de puntos @ 16 ( 5/8" ) 1

- 0,6mm-0,8 mm 180 A Co2
mm 0,23"-0,45" 60% 150 A Mix CODIGO DESCRIPCION POSICION

FB 0117 Portapuntas-difusor M6 2

EA 0303 Muelle sujeccion tobera 3

DESPIECE (ef0]n][cT0) DESCRIPCION POSICION

MD 0008-06 Punta de contacto M6X25 ¢ 0,6 mm 4

. 0' MD 0008-08 Punta de contacto M6X25 ¢ 0,8 mm 4

"'r_ MD 0008-10 Punta de contacto M6X25 ¢ 1,0 mm 4

w
CODIGO DESCRIPCION POSICION

77 &a . MF 0032 Cuello completo 5

3 ‘ g W MP 0135 Empunadura ERGO 6
\\ L , BX 0020 Gatillo Largo ERGO 7

1y 2
2 - COoDIGO DESCRIPCION POSICION
F e
¢ 4 GM 0501 Sirga 2 0,8 - 1,0 mm 4 mtrs.
/ GM 0611 Sirga TEFLON 4 mtrs. ¢ 1,0-1,2 mm
1
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ROBUSTEZ

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TO Rc HA E RG 0 2 5 CODIGO DESCRIPCION

MA 7243 Torcha ERGO 25 pins movil 3 Mts.
MA 7244 Torcha ERGO 25 pin movil 4 Mts.
MA 7245 Torcha ERGO 25 pin movil 5 Mts.
Y [ CODIGO DESCRIPCION POSICION
ﬁ /"\J “ - ) MC 0023  |Tobera Conica o 15 1
Ly ST e MC 0024 __|Tobera cilindrica o 18 1
= MC 0022 |Tobera STANDAR o 11,5 1
- 0,8mm-1,2mm 230A Co2 i
mm 0,30"-0,45" 60% 220A Mix g _\ p ] CODIGO DESCRIPCION POSICION
L e ME 0016 Portapuntas-difusor M6 2
[' = ME 0016M8 Portapuntas-difusor M8 2
EA 0304 Muelle 3
, i
DESPIECE iy Gl v CODIGO DESCRIPCION POSICION
bl o ." ' a5 T MD 0009-08 Punta de contacto M6X28 ¢ 0,8 mm 4
d MD 0009-10 Punta de contacto M6X28 ¢ 1,0 mm 4
6 MD 0009-12 Punta de contacto M6X282 1,2 mm 4
g T MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 @ 0,8 mm 4
o8 (il M5 MD 0005-10 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,0 mm 4
g & 55 [ ¥ MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 @ 1,2 mm 4
. CODIGO DESCRIPCION POSICION
”‘3;_\\ MF 033 Cuello completo 5
. MP 0135 Empunadura ERGO 6
BX 0020 Gatillo Largo ERGO 7
CODIGO DESCRIPCION POSICION
S GM 0511 Sirga 2 0,8 - 1,0 mm 4,5 mtrs.
GM 0611 Sirga TEFLON 4 mtrs. ¢ 1,0-1,2 mm
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ROBUSTEZ

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

CODIGO DESCRIPCION
TO Rc HA E RG O 3 6 MA 7443 Torcha ERGO 36 pins movil 3 Mts.
MA 7444 Torcha ERGO 36 pin movil 4 Mts.
MA 7445 Torcha ERGO 36 pin movil 5 Mts.
CODIGO DESCRIPCION POSICION
MC 0027 Tobera Conica @ 16 ( 5/8" ) 1
MC 0028 Tobera cilindrica o 19 ( 3/4" ) 1
MC 0026 Tobera estandar @ 12 ( 1/2" ) 1
CODIGO DESCRIPCION POSICION
MD 0063 Portapuntas-difusor M6 2
MD 0064 Portapuntas-difusor M8 2
- 0,6mm-1,6 mm 340 A Co2 CODIGO DESCRIPCION POSICION
mm LR e =2 MD 0009-08  [Punta de contacto M6X28 @ 0,8 mm 4
MD 0009-10 Punta de contacto M6X28 ¢ 1,0 mm 4
MD 0009-12 Punta de contacto M6X28g 1,2 mm 4
MD 0009-16 Punta de contacto M6X28g 1,6 mm 4
DESPIECE 4 b .
. o - MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 ¢ 0,8 mm 4
“ 0% RIS MD 0005-10__|Punta de contacto M8X30 o 1,0 mm 4
7 30
. MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,2 mm 4
\ MD 0005-16 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,6 mm 4
w - & * Disponibles en CuCrZr
==\ coDIGO DESCRIPCION POSICION
\ - \\ MF 0034 Cuello completo 5
{ 5 . MP 0135 Empunadura ERGO 6
2 BX 0020 Gatillo Largo ERGO 7
4
~ w/ 2 g CODIGO DESCRIPCION POSICION
/ J 4 41 C—L ME 0017 Difusor Plastico Blanco 3
a5 ME 0517 Difusor ceramico 3
1
] CODIGO DESCRIPCION POSICION
[ M —— GM 0541 Sirga 2 1,0:1,2 mm mm 4,5 mtrs.
GM 0726 Sirga carbono-Grafito 4x2 mm 4,5 mtrs.
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GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

TORCHA ERGO 500

1,2 mm -1,6 mm
mm 2,0 mm - 2,4 mm

X
60%

500 A Co2
450 A Mix

DESPIECE
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

* Disponibles en CuCrZr

(e{0]n][c]0) DESCRIPCION
MB 7443 Torcha ERGO 500 pins movil 3 Mts.
MB 7444 Torcha ERGO 500 pin movil 4 Mts.
MB 7445 Torcha ERGO 500 pin movil 5 Mts.
CODIGO DESCRIPCION POSICION
MD 0268 Tobera Conica @ 16 1
MD 0291 Tobera cilindrica o 20 1
MD 0290 Tobera Superconica o 14 1
COoDIGO DESCRIPCION POSICION
ME 0081 Portapuntas-difusor M6 3
ME 0076 Portapuntas-difusor M8 3
CODIGO DESCRIPCION POSICION
MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 ¢ 0,8 mm 4
MD 0005-10 Punta de contacto M8X30 2 1,0 mm 4
MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 & 1,2 mm 4
MD 0005-16 Punta de contacto M8X30 & 1,6 mm 4
CODIGO DESCRIPCION POSICION
MG 0054 Cuello completo ERGO 400 5
MG 0055 Cuello completo ERGO 500 5
MP 0135 Empunadura ERGO 6
BX 0020 Gatillo Largo ERGO 7
CODIGO DESCRIPCION POSICION
ME 0079 Difusor plastico blanco 2
ME 0579 Difusor ceramico blanco 2
CODIGO DESCRIPCION POSICION
GM 0531 Sirga 2 1,2:1,6 mm 4,5 mtrs.
GM 0726 Sirga carbono-Grafito 4x2 mm 4,5 mtrs.




ROBUSTEZ

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

COMPATIBLE TORCHA XP 8

)
\
CODIGO | N REFERENCIA DESCRIPCION MODELO POSICION
MC 3002-16]  XP300216  |Tobera g 16 mm - 5/8 " 300 - 350 - 400 1
DESPIECE CODIGO | N REFERENCIA DESCRIPCION MODELO POSICION
MD 3003-10|  XP 300310 |Punta de contacto ECU M10X1,5 21,0 _|300 - 350 - 400 2
MD 3003-12|  XP 300312 |Punta de contacto ECU M10X1,5 51,2 |300 - 350 - 400 2
MD 3003-13|  XP 300313 |Punta de contacto ECU M10X1,5 & 1,3 | 300 - 350 - 400 2
MD 3003-16|  XP 300316 |Punta de contacto ECU M10X1,5 51,6 300 - 350 - 400 2

CODIGO N REFERENCIA DESCRIPCION MODELO POSICION
MD 3505 XP 3505 Difusor M 10 350 - 400 3

LOS CODIGOS QUE AQUI SE RELACIONAN SON UNICAMENTE PARA SU REFERENCIA. ESTOS REPUESTOS NO TIENEN NINGUNA VINCULACION CON PARWELD
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GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

\ Y

¢ TORCHAS BN 300 —BN 400

[
|
i

CODIGO DESCRIPCION

B300-3.66 Torcha Tipo Bernard 300 euro 3,66 mts

B300-4.57 Torcha Tipo Bernard 300 euro 4,57 mts

B400-3.66 Torcha Tipo Bernard 400 euro 3,66 mts

B400-4.57 Torcha Tipo Bernard 400 euro 4,57 mts

N CODIGO DESCRIPCION POSICION
4391 Tobera cilindrica laton 1
4393 Tobera cilindrica cobre 1
4392 Tobera conica laton 1
4394 Tobera conica cobre 1
1! 4295 Tobera superconica laton 1
! 4491 Tobera cilindrica laton 1
i 4591 Tobera cilindrica cobre 1
4492 Tobera conica laton 1
4592 Tobera conica cobre 1
F‘ 4491HD Tobera cilindrica laton HD 1
A 4492HD Tobera conica laton HD 1
4591HD Tobera cilindrica cobre HD 1
4592HD Tobera conica cobre HD 1
CODIGO DESCRIPCION POSICION

1596 Punta de contacto larga ¢ 1,0 mm 2
1590 Punta de contacto larga ¢ 1,2 mm 2
1598 Punta de contacto larga ¢ 1,4 mm 2
1591 Punta de contacto larga ¢ 1,6 mm 2
7496 Punta de contacto larga ¢ 1,0 mm 2
7490 Punta de contacto corta ¢ 1,2 mm 2
J 7498 Punta de contacto corta ¢ 1,4 mm 2
7491 Punta de contacto corta @ 1,6 mm 2
4282 Punta de contacto pipeline & 1,2 mm 2
4283 Punta de contacto pipeline & 1,4 mm 2

ROBUSTEZ

LS =

R‘

,,/@

I

i

ERGONOMIA
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
DESPIECE 7
N il
b —_— 4
R 3
/ _—2
1
CODIGO DESCRIPCION POSICION
4235 Difusor B200 3
4235-116 Difusor guiado B200 3
4335 Difusor B300 3
4335-116 Difusor guiado B300 3
4435 Difusor 3
4635 Difusor B400 3
4635-116 Difusor B400 3
CODIGO DESCRIPCION POSICION
4323R Aislante delantero cuello B300 4
4423R Aislante delantero cuello B400 4
4780 Aislante trasero cuello 5
4786 Cuello antorcha B300 6
4790 Cuello antorcha B400 6
44215 SIRGA @ 1,2:1,6 mm
5662 Gatillo
1780006 Empunadura completa 7
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ROBUSTEZ

ONZWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

TORCHAS BN 300 —BN 400 CENTERFIRE pEsPIECE g

(I

=
CODIGO DESCRIPCION 1 2
- B300N-4 Torcha B300 Centerfire 4 mts 2
B400N-4 Torcha B400 Centerfire 4 mts =
— 0 - ?
0012 o e

CODIGO DESCRIPCION POSICION
DS-1 Difusor para Bernard CENTERFIRE 300 1
D-1 Difusor para Bernard CERTEFIRE 400 1

CODIGO DESCRIPCION POSICION
T-039 Boquilla contacto @ 1,0 mm 2 .
T-045 Boquilla contacto o 1,2 mm 2
T-052 Boquilla contacto o 1,4 mm 2 Q‘.
T-062 Boquilla contacto o 1,6 mm 2 \
¢
- 6
CODIGO DESCRIPCION POSICION
m NS-5818C Tobera COBRE 5/8" - espacio para empotrar de 1/8" 3
NS-1218C Tobera COBRE 1/2" - espacio para empotrar de 1/8" 3
i N-3418C Tobera COBRE 3/4" - espacio para empotrar de 1/8" 3
N-3414C Tobera COBRE 3/4" - espacio para empotrar de 1/4" 3
y N-5818C Tobera COBRE 5/8" - espacio para empotrar de 1/8" 3
N-5814C Tobera COBRE 5/8" - espacio para empotrar de 1/4" 3
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GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

ROBUSTEZ

COMPATIBLES TREGASKIS

CODIGO DESCRIPCION POSICION
401-4-38 Tobera superconica 3/8" 1
401-4-50 Tobera conica 1/2" 1
401-4-62 Tobera conica 5/8" 1
401-4-75 Tobera cilindrica 3/4" 1
401-5-50 Tobera conica 1/2" 1
401-5-62 Tobera conica H.D. 5/8" 1
401-5-75 Tobera cilindrica H.D. 3/4" 1
401-6-50 Tobera conica H.D. 1/2" 1
401-6-62 Tobera conica H.D. 5/8" 1
CODIGO DESCRIPCION POSICION
403-1-08 Punta de contacto ¢ 0.8 mm 2
403-1-10 Punta de contacto ¢ 1.0 mm 2
403-1-45 Punta de contacto ¢ 1,2 mm 2
403-1-52 Punta de contacto 2 1,4 mm 2
' 403-20-1.0 Punta de contacto ¢ 1,0 mm NEW 2
l 403-20-1.4 Punta de contacto ¢ 1,4 mm NEW 2
403-20-116 Punta de contacto ¢ 1,6 mm NEW 2
403-20-30 Punta de contacto @ 0,8 mm NEW 2
403-20-364 Punta de contacto @ 1,2 mm NEW 2
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ERGONOMIA
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
DESPIECE
?
3
\ ,; é’
CODIGO DESCRIPCION POSICION
402-3 Difusor 3
404-20 Difusor NEW 3
) CODIGO DESCRIPCION POSICION
m""\"“\ 405-60 Cuello TRG 400 A 4
% 505-60 Cuello TRG 500 A 4
? 404-3 Reten Cuello-Tobera 7
415-116:15 Sirga @ 1,2:1,6 mm 6

www.gonzweld.es



ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

DESPIECE

COMPATIBLES PSF 160-250-315-400

o
4 ‘ }/ 5
/l
o 3
"4
7 2
1
CODIGO DESCRIPCION POSICION
366.854.880 Tobera estandar con aislante PSF 160 1
366.854.881 Tobera estandar con aislante PSF 250 1
366.854.882 Tobera estandar con aislante PSF 315 1
366.854.883 Tobera estandar con aislante PSF 400 1
- [ofe]n][cTo] DESCRIPCION POSICION
CoDIGO DESCRIPCION POSICION . 366.315.800 Cuello completo PSF 160-250 5
468.500.003 Punta de contacto M6X27 o 0,8 3 366.398.880 Cuello completo PSF 315 5
468.500.004 Punta de contacto M6X27 o 0,9 3 366.398.800 Cuello completo PSF 400 5
468.500.005 Punta de contacto M6X27 ¢ 1,0 3
468.500.007 Punta de contacto M6X27 o 1,2 3
468.500.008 Punta de contacto M6X27 ¢ 1,6 3 CoDIGO DESCRIPCION POSICION
468.500.003 Punta de contacto M8X37 ¢ 0,8 3 B 366.549.884 Sirga PSF160-250-315-400 o 0,9-1,0 con dos juntas 3mts.
468.502.004 Punta de contacto M8X37 2 0,9 3 o 366.549.885 S!rga PSF160-250-315-400 o 0,9-1,0 con c!osjuntas 4mts.
468.502.005 | Punta de contacto M8X37 o 1,0 3 gggzg:: :!’93 ggﬂggzggg::ﬁg o :Z con g”!““:as i’,:s'
. . irga i " X ,£ CON dOs juntas S.
465.502.007 _ |Punta de contacto M8X37¢ 1,2 3 366.549.890 Sirga PSF160-250-315-400 o 1,6 con dos}untas 3nts.
468.502.008 Punta de contacto M8X37 o 1,4 3
468.502.016 Punta de contacto M8X37 ¢ 1,6 3
468.502.011 Punta de contacto M8X37 ¢ 2,0 3
468.502.012 Punta de contacto M8X37 ¢ 2,4 3
CODIGO DESCRIPCION POSICION
| 366.314.000 Difusor gas PSF 160 M6 / M10X125 4
366.314.001 Difusor gas PSF 250 M6 / M10X150 4
366.394.001 Difusor gas PSF 315-400 M6 / M12X125 4
366.394.002 Difusor gas PSF 315 M8 / M12X150 4
366.394.003 Difusor gas PSF 400 M8 / M10X125 4
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ROBUSTEZ

ONZWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

~

DESPIECE

COMPATIBLES KEMPPI:
MT38-MT51W-PMT30/40/50 - PMT42W

CODIGO DESCRIPCION POSICION
4255530 Tobera o 16,5 mm PMT30/40/50 1
4300260 Tobera ¢ 16 mm PMT42W 1
4255530 Tobera ¢ 16,5 mm MT38 1
4247200 Tobera ¢ 17,5 mm MT51W 1
4300380 Tobera ¢ 18 mm PMT52W 1
[ofe]n][cTo] DESCRIPCION POSICION
3149600 Cuello completo PMT42W 4
3151140 Cuello completo 500 PMT42 4
3149640 Cuello completo 500 PMT42W 4
CODIGO DESCRIPCION POSICION
Punta de contacto M8X35 1,0 mm 2
Punta de contacto M8X35 1,2 mm 2
Punta de contacto M8X35 1,4 mm 2
Punta de contacto M8X35 1,6 mm 2

CODIGO DESCRIPCION POSICION
426964001 Difusor M8 PMT 30/40/50 3
4295740 Difusor M8 PMT42W 3
1 4255421 Difusor M8 MT38 3
9580261 Difusor M8 MT51W 3
4300390 Difusor M8 PMT52w 3
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

DESPIECE

COMPATIBLES FRONIUS:
AL3000/AW4000-AL4000/AW5000 (M=e=ma B4 Bu

CODIGO DESCRIPCION POSICION | | | | | |

4.200.015.096 |Tobera o 13,0 mm AL 3000-AW 4000 1 1 2 3 4 5B 66
4.200.015.269 Tobera ¢ 15,2 mm AL 3000-AW 4000 1
4.200.015.151 |Tobera o 11,0 mm AL 3000-AW 4000 1
4.200.015.127 Tobera cilindrica AL 4000-AW 5000 1
\[n 4.200.015.128 Tobera estandar g 17 mm AL 4000-AW 5000 1
4.200.015.129 [Tobera superconica g 15 mm AL 4000-AW 5000 1
4.200.015.130 Tobera especial AL 4000-AW 5000 1
CODIGO DESCRIPCION POSICION ﬁ CODIGO DESCRIPCION POSICION
4.200.012.911 |Punta de contacto M8 o 0,8 mm AL 3000-AW 4000 2 4.201.001.010 _ |Anillo aislante AW 4000
4.200.012.912 [Punta de contacto M8 1,0 mm AL 3000-AW 4000 2 a) 4.201.001.014 | Anillo aislante AL 3000
4.200.012.913  |Punta de contacto M8 1,2 mm AL 3000-AW 4000 2 e 4.200.012.930 _|Muelle tobera AL 3000 / AW 4000 5
/ 4.200.011.576  |Punta de contacto M10 o 0,8 mm AL 4000-AW 5000 2 4.201.001.016 _ Anlllo alslante AN 4000
4.200.011.577  |Punta de contacto M10 o 1,0 mm AL 4000-AW 5000 2 . 4.201.001.018 | Anillo aislante AL 3000
4.200.011.578 |Punta de contacto M10 @ 1,2 mm AL 4000-AW 5000 2 4.200.012.970 _ |Muelle tobera AL 3000 / AW 4000
4.200.011.930 Punta de contacto M10 ¢ 1,4 mm AL 4000-AW 5000 2
4.200.011.579 Punta de contacto M10 g 1,6 mm AL 4000-AW 5000 2
CODIGO DESCRIPCION POSICION
4.201.001.007 Difusor de gas AL 4000-AW 5000 3
"\ CODIGO DESCRIPCION POSICION
- 3.403.501.771 |Cuello AL 3000 6
CODIGO DESCRIPCION POSICION o~ 3.403.501 812 |Cuello AW 4000 5
a 4.200.015.084 Difusor portaboquillas AL3000-AW4000 4 . ,‘\ 3.403.501.822 Cuello AL 4000 6
4.200.015.122 Difusor portaboquillas AL4000-AW5000 4 3.403.501.820 Cuello AW 5000 6
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA
/

[ ]
COM PATI BLES DX. 2'230 DESPIECE: 2-330
CODIGO DESCRIPCION POSICION
AUSDIX 1-2-315TR |Tobera 2 15 mm 2
AUSDIX 1:1-318TR |Tobera @ 13 mm 3
MD 0009-08 Punta de contacto M6x28 ¢ 0,8 mm Cu 4
MD 0009-10 Punta de contacto M6x28 ¢ 1,0 mm Cu 4
MD 0009-12 Punta de contacto M6x28 ¢ 1,2 mm Cu 4
MD 0009-78 Punta de contacto M6x28 ¢ 0,8 mm CuCrZr 4
MD 0009-80 Punta de contacto M6x28 @ 1,0 mm CuCrZr 4
MD 0009-82 Punta de contacto M6x28 ¢ 1,2 mm CuCrZr 4
MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 @ 0,8 mm Cu 5
MD 0005-10 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,0 mm Cu 5
MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 & 1,2 mm Cu 5
MD 0005-78 Punta de contacto M8X30 & 0,8 mm CuCrZr 5
MD 0005-80 Punta de contacto M8X30 & 1,0 mm CuCrZr 5
MD 0005-82 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,2 mm CuCrZr 5
AUSDIX 4-2-K M6 |Portapuntas M6 6
AUSDIX 4-2-K M8 |Portapuntas M8 7

-
o‘/

DESPIECE: DX 2-306

COMPATIBLES DX: 2-306

CODIGO DESCRIPCION POSICION
AUSDIX 1-:3-:5415TR|Tobera o 15 mm
AUSDIX 1-3-5418TR|Tobera ¢ 18 mm
AUSDIX 2-3-500 |Aislante tobera
MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 ¢ 0,8 mm Cu
MD 0005-10 Punta de contacto M8X30 & 1,0 mm Cu
MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 & 1,2 mm Cu
MD 0005-16 Punta de contacto M8X30 & 1,6 mm Cu
MD 0005-78 Punta de contacto M8X30 & 0,8 mm CuCrZr
MD 0005-80 Punta de contacto M8X30 & 1,0 mm CuCrZr
MD 0005-82 Punta de contacto M8X30 & 1,2 mm CuCrZr
MD 0005-86 Punta de contacto M8X30 & 1,6 mm CuCrZr
AUSDIX 3:2:12SA |Punta de contacto @ 1,2 mm CuCrZr
AUSDIX 3:2:14SA |Punta de contacto @ 1,4 mm CuCrZr
AUSDIX 3-2-16SA [Punta de contacto ¢ 1,6 mm CuCrZr
AUSDIX GS2-M8 |Portapuntas M8
AUSDIX 4-2-MAS [Portapuntas SA
AUSDIX 10-3-540 |Difusor aislante
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

.
o"‘/

v

CO M PATI B LES DX: 2-304 DESPIECE: DX 2-304

N (2) (3) (4

[
o~

CODIGO DESCRIPCION POSICION
AUSDIX 1:2:413 |[Tobera o 13 mm 1
AUSDIX 1-2:415 |Tobera g 15 mm
AUSDIX 1-:2:418 |Tobera @ 18 mm

MD 0005-08 Punta de contacto M8X30 ¢ 0,8 mm Cu

MD 0005-10 Punta de contacto M8X30 & 1,0 mm Cu

MD 0005-12 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,2 mm Cu

MD 0005-78 Punta de contacto M8X30 & 0,8 mm CuCrZr

MD 0005-80 Punta de contacto M8X30 ¢ 1,0 mm CuCrZr

MD 0005-82 Punta de contacto M8X30 & 1,2 mm CuCrZr
AUSDIX 10-2-304 |Gas difusor

0 B N B ) e L) S

OCIM: RB 40

7

mm 60% 370 A Mix AIRE

CODIGO DESCRIPCION POSICION
161.220.407 Antorcha RB 40 CABLE USA 4 mtrs.
179.105.113 Tobera g 17 2
179.109.112 Tobera o 15 3
147.010.110 Punta de contacto Cu ¢ 1,0 mm 5
147.010.112 Punta de contacto Cu ¢ 1,2 mm 5 _,.PI\I
147.010.116 Punta de contacto Cu ¢ 1,6 mm 5 \\,
147.020.110 Punta de contacto CuCr ¢ 1,0 mm 5
147.020.112 Punta de contacto CuCr ¢ 1,2 mm 5
147.020.116 Punta de contacto CuCr ¢ 1,6 mm 5
118.102.122 Difusor de gas 6
101.101.103 Anillo aislante 7
116.103.115 Cuello completo con aislante 8
140.104.205 Tubo aislante cuello WUKON
137.100.107 Empunadura completa 1
146.101.102 gatillo con interruptor 13
130.040.402 Sirga 4 mtrs. @ 1,2:1,6 mm
134.050.402 Sirga TEFLON 4 mtrs. @ 1,2 - 1,6 mm
108.400.402 Cable reforzado de potencia USA 4 mtrs. 19
156.101.103 Soporte cable posterior 20
142.105.113 Conexiéon euro pins moviles 26
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA
/

0 C I M . R H 503 DESPIECE: RH 503

/
1,0 mm-1,6 mm X
mm 60%

500A Co2 LE{i-Elelele]]
480 A Mix AGUA
CODIGO DESCRIPCION POSICION

160.130.407 Antorcha RH.503 H20 4 mtrs.
179.105.121 Tobera g 17 1
179.109.110 Tobera g 15 2
147.010.110 Punta de contacto Cu ¢ 1,0 mm 4
147.010.112 Punta de contacto Cu ¢ 1,2 mm 4
147.010.116 Punta de contacto Cu ¢ 1,6 mm 4
147.020.110 Punta de contacto CuCr g 1,0 mm 4
147.020.112 Punta de contacto CuCr ¢ 1,2 mm 4
147.020.116 Punta de contacto CuCr ¢ 1,6 mm 4
150.112.102 Portatobera 34
101.101.103 Anillo aislante 33
118.103.106 Difusor portaboquillas 32
151.105.106 Arandela aislante 5
116.116.104 Cuello completo con portatobera
142.105.510 Conexiéon EURO 24
137.101.127 Empunadura completa 8
146.101.102 Gatillo con interruptor 11
130.040.402 Sirga4 mts 2 1,2 - 1,6 mm
134.070.402 Sirga TEFLON 4 mts ¢ 1,2 - 2,4 mm
123.529.402 Conjunto completo cables 4 mtrs. 20
112.050.401 Cable refrigerado 4 mtrs. 21
145.510.401 Tubo portasirgas 4 mtrs
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ROBUSTEZ

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

COMPATIBLES LCN AK 115 DESPIECE: LON AK 113

® ’
3A
CODIGO DESCRIPCION POSICION
001919-1 Cuello 450 (1,6:-2,0 mm) ( KP 1919-1) 3B 3B
001910-2 Cuello 450 (2,4 mm) ( KP 1910-2) 3B 4 -
001910-1 Cuello 450 (2,8-3,0 mm) ( KP 1910-1) 3B ’
001919-2 Cuello 820 (1,6-2,0 mm)( KP 1919-2) 3A ’
001907-2 Cuello 820 (2,4 mm) ( KP 1907-2) 3A |
0019071 Cuello 820 (2,8:3,0 mm) ( KP 1907-1) 3A
001971-1 Tuerca 38 mm (KP 1971-1) 1A
001965-1 Tuerca 70 mm ( KP 1965-1) 1 2 -
002103-2B1 Punta de contacto @ 1,6 mm ( KP 2103-2B1) 2 \
002103-1B1 Punta de contacto ¢ 1,6-1,7 mm (KP 2103-1B1) 2 ‘
002103-5B1 Punta de contacto @ 2,0 mm ( KP 2103-5B1) 2
002103-4B1 Punta de contacto ¢ 2,4 mm ( KP 2103-4B1) 2 i — ' AA
002103-6B1 Punta de contacto @ 2,8 mm ( KP 2103-6B1) 2
002103-3B1 Punta de contacto @ 3,0 mm ( KP2103-3B1) 2

DESPIECE: LCN AK 126

COMPATIBLES LCN AK 126 [///
1/

12.610 Torcha 350 A 620 ¢ 1,6 mm 3 mts.
12.620 Torcha 350 A 620 @ 1,6 mm 4,5 mts.
208910 Rosca 19 mm ( KP 2089-1) 1D
198710 Rosca 38 mm ( KP 1987-1) 1C I
199510 Rosca 51 mm ( KP 1995-1) 1B
209000 Rosca 70 mm ( KP 2090-1) 1A
002100-2B1 Punta de contacto ¢ 1,6 mm ( KP 2100-2B1) 2 2
002100-1B1 Punta de contacto ¢ 1,6-1,7 mm ( KP 2100-1B1) 2 \ - 1C
002100-4B1 Punta de contacto ¢ 2,0 mm ( KP 2100-4B1) 2 1
002100-3B1 Punta de contacto @ 2,4 mm ( KP 2100-3B1) 2
191420 Cuello 300 ( KP1914-2) 3B [ . ——1D
190910 Cuello 620 ( KP 1909-1) 3A 1A — ' '
192010 Cuello 900 ( KP 1902-1) 3A , —— 1B
191410 Cuello largo 300 ( KP 1914:1) 3B
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ROBUSTEZ

GONZLWELD"
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

COMPATIBLES ARCO SUMERGIDO AK 126 |

CODIGO DESCRIPCION POSICION
AUSK231-5/64 Lanza de soldadura con arco sumergido para hilo @ 2.0 mm
AUSK231-3/32 Lanza de soldadura con arco sumergido para hilo @ 2.4 mm

AUSK231-1/8 Lanza de soldadura con arco sumergido para hilo @ 3.2 mm
AUSK231-5/32 Lanza de soldadura con arco sumergido para hilo @ 4.0 mm

v

DESPIECE: LCN AK 231

CODIGO DESCRIPCION POSICION

015106332 Guia hilo para @ 2.0y 2,4 mm ( S15106-3/32) 1

000010570 Tornillo Allen guia interior ( T10570 ) 2 2

000104931 Boquilla aislante ( $10493-1) 3 /

000121312 Tornillo 1 1/2" + tuerca 1/2" 13 (121312) 4 ' 7 10
000099671 Soporte lanza ( T9967-10) 5 — {

000010157 Cuerpo lanza ( 810157 ) 6 3 8 F J
000010125 Boquilla arco sumergido - ver cuadro adjunto 7 \ $ / H & 11
000010138 Aislante cono de flux (S10138) 8 w3 | 4
000090781 Tornillo de palomilla ( T9078:1) 9 T 9 ‘ \
000996730 Cono flux pin roll ( T9967-30) 10 4 | - / 1A
000013835 Manguera de Flux con aislante de fibra 3/4"x7" (T13835) 11 -
000013835I Aislante de fibra (T13835-IN) 11a -

000008249 Conjunto cuerpo aluminio ( M8249 ) 12 =

000010574 Anillo para retencion ( T10574 ) 13 '

000010575 Cono de flux - ver cuadro adjunto 14

000010147 Tuerca de retencion ( S10147 ) 15
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ROBUSTEZ

GONZLWELD"
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

BOQUILLAS ARCO SUMERGIDO AK 231 BOQUILLAS ARCO SUMERGIDO AK 231

8/16- 18 Thd, —~,
My

CODIGO DESCRIPCION POSICION
L1962-2.4 Boquilla Conica LCN - CuCrZr ¢ 2,4 mm 1 1-7:8°
11962-3.2 Boquilla Conica LCN - CuCrZr ¢ 3,2 mm 1 /18- 1A Thd 1=5etes
L1962:4.0 Boquilla Conica LCN - CuCrZr ¢ 4,0 mm 1
L1962SC-2.4 Boquilla Superconica LCN - CuCrZr ¢ 2,4 mm 2 @ Gol
L1962SC-3.2 Boquilla Superconica LCN - CuCrZr ¢ 3,2 mm 2
L1962SC-4.0 Boquilla Superconica LCN - CuCrZr ¢ 4,0 mm 2
L1962SC-4.8 Boquilla Superonica LCN - CuCrZr ¢ 4,8 mm 2 lsed M'Lh T1ﬂ§?5)(L:| . 1-5/8" \
AUSS10125-3/32 |Boquilla Larga Superconica LCN - CuCrZr ¢ 2,4 mm 3
AUSS10125-1/8 |Boquilla Larga Superconica LCN - CuCrZr ¢ 3,2 mm 3
AUSS10125-5/32 |Boquilla Larga Superconica LCN - CuCrZr ¢ 4,0 mm 3 4‘
AUST 10575 Tobera Flux - CuCrZr 4
BOQUILLAS OTRAS MARCAS
2

CODIGO DESCRIPCION POSICION
ES196224T Bogquilla Arco Sumergido JAW ESB-CuCrZr ¢ 2,4 mm

BOQUILLAS ARCO SUMERGIDO OTRAS MARCAS 1 t i

A 8
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ES196232T Boquilla Arco Sumergido JAW ESB-CuCrZr ¢ 3,2 mm

ES196240T Boquilla Arco Sumergido JAW ESB-CuCrZr ¢ 4,0 mm
ES196224 Boquilla Arco Sumergido conica ESB-CuCrZr ¢ 2,4 mm
ES196232 Boquilla Arco Sumergido conica ESB-CuCrZr ¢ 3,2 mm

ES196240 Boquilla Arco Sumergido conica ESB-CuCrZr g 4,0 mm
ES196224A2 Boquilla Arco Sumergido A2/A6 M 12CuCrZr ¢ 2,4 mm
ES196232A2 Boquilla Arco Sumergido A2/A6 M 12CuCrZr ¢ 3,2 mm
ES196240A2 Boquilla Arco Sumergido A2/A6 M 12CuCrZr ¢ 4,0 mm
$196224SC Boquilla Arco Sumergido Superconica SF-CuCrZr @ 2,4 mm
$196232SC Bogquilla Arco Sumergido Superconica SF-CuCrZr ¢ 3,2 mm
S$196240SC Boquilla Arco Sumergido Superconica SF-CuCrZr @ 4,0 mm
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

1 2
1 1
COMPATIBLES BZ: VTS 500 TS | ; '
[ ]
| x2 | 23.2 mm
4 l.\_‘lu]a !n‘ oy —
|
CODIGO DESCRIPCION POSICION

MD 1460054 Distribuidor de gas 4 i & _12],0 e
ME 1420117 Portatubos M8 2 o10 | L ™8 i
MC 1450479 Tobera de gas @ 13,0X75,5 mm 1 T T - I M18x]
MC 1450544 Tobera de gas @ 15,5X75,5 mm 1 L__I:m N
MD 1400316 Punta de contacto CuCrZr M8 ¢ 1,0 mm 3 | ] L ]
MD 1400445 Punta de contacto CuCrZr M8 ¢ 1,2 mm 3 é 4:1
MD 1400590 Punta de contacto CuCrZr M8 ¢ 1,6 mm 3
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