GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

CATALOGO TORCHAS TIG

ROBUSTEZ

ERGONOMIA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
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ROBUSTEZ

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
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Spare parts kit not included

CODIGO DESCRIPCION POSICION

SA 1403 Torcha Tig 9 4 mts conexién TSK25-1/4G

SA 1803 Torcha Tig 9 8 mts conexion TSK25-1/4G

SB 1403 Torcha Tig 9F 4 mts conexion TSK25-1/4G

SB 1803 Torcha Tig 9F 8 mts conexion TSK25-1/4G CoDIGO DESCRIPCION POSICION

TE 0003-05 Difusor & 0,5 mm ( 13N25)
TE 0003-10 Difusor & 1,0 mm ( 13N26 )

TE 0003-16 Difusor @ 1,6 mm ( 13N27)
‘/ CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0003-20 Difusor @ 2,0 mm

TF 0009 CuelloTIGS TE 0003-24  |Difusor & 2,4 mm ( 13N28 )
TF 0010 Cuello TIG 3 flexih]g TE 0003-32 __|Difusor @ 3,2 mm ( 13N29)
TE 0005-05  |Difusor GAS LENS & 0,5 mm ( 45V41)

2 5"5— § - TE 0005-10  [Difusor GAS LENS g 1,0 mm ( 45V42 )
g TR TE 0005-16 | Difusor GAS LENS g 1,6 mm ( 45V43 )
TE 0005-24 Difusor GAS LENS o 2,4 mm ( 45V44 )
‘ CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0005-32 Difusor GAS LENS o 3,2 mm ( 45V45)
3 BW 0063 Tapon largo (41V24)
g e Eﬂ BW 0065 Tapon corto ( 41V33) TC 0012 Ceramica Gr 4 6,4 mm (13N08)
» - % TC 0013 Ceramica Gr 5 ¢ 8 mm (13N09)
%\ \\?%% TC 0014 Ceramica Gr 6 ¢ 9,8 mm (13N10)
ASCNEN =W TC 0015 Ceramica Gr 7 ¢ 11,2 mm (13N11)
g[ @ Q 3 TC 0016 Ceramica Gr 8 o 12,7 mm (13N12)
CODIGO DESCRIPCION POSICION e "r_ TC 0017 Ceramica Gr 10 o 15,7 mm (13N13)
TD 0003-05 Pinza 5 0,5 mm ( 13N20 ) 298 (o] TC 0041 Ceramica GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (53N58)
TD 0003-10 Pinza o 1,0 mm ( 13N21) TC 0042 Ceramica GAS LENS Gr 5 ¢ 8,0 mm (53N59)
& TD 0003-16 Pinza ¢ 1,6 mm ( 13N22) TC 0043 Ceramica GAS LENS Gr 6 2 9,8 mm (53N60)
- TD 0003-20 Pinza 2,0 mm TC 0044 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (53N61)
TD 0003-24 Pinza ¢ 2,4 mm ( 13N23) TC 0045 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (53N61S)
TD 0003-32 Pinza ¢ 3.2 mm ( 13N24)
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES
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CODIGO DESCRIPCION POSICION
SH 4403 Torcha Tig 9V 4 mts conexion TSK25-1/4G
SH 4803 Torcha Tig 9V 8 mts conexion TSK25-1/4G
q CODIGO DESCRIPCION POSICION CODIGO DESCRIPCION POSICION
; TF 0109 Cuello TIG 9 V TE 0003-05 Difusor @ 0,5 mm ( 13N25 )
2 TF 0110 Cuello TIG 9 V flexible TE 0003-10 __|Difusor ¢ 1,0 mm ( 13N26 )
) BW 0061 Valvula cuello TIG ( pendiente codigo universal TE 0003-16 Difusor ¢ 1,6 mm ( 13N27 )
TE 0003-20 Difusor ¢ 2,0 mm
TE 0003-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N28 )
TE 0003-32 Difusor o 3,2 mm ( 13N29 )
35’ § = TE 000505 | Difusor GAS LENS o 0,5 mm ( 45V41 )
26 e = TE 0005-10 __ |Difusor GAS LENS o 1,0 mm ( 45V42 )
TE 0005-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V43 )
TE 0005-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V44 )
“ D Tapon Iargo(41V2 FOSICION TE 0005-32 Difusor GAS LENS ¢ 3,2 mm ( 45V45 )
o I:":z: 'C“O:‘I i:;‘;:’;’ CODIGO DESCRIPCION POSICION
e mem s TC 0012 Ceramica Gr 4 o 6,4 mm (13N08)
—_— @ == TC 0013 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (13N09)
% \\5% o TC 0014 Ceramica Gr 6 o 9,8 mm (13N10)
AN = E] al | 5 TC 0015 Ceramica Gr 7 o 11,2 mm (13N11)
""_ = TC 0016 Ceramica Gr 8 ¢ 12,7 mm (13N12)
copico DESCRIFCION FOSICION o TC 0017 Ceramica Gr 10_g 15,7 mm (13N13)
TD 0003-05 Pinza ¢ 0,5 mm (13N20) a TC 0041 Ceramica GAS LENS Gr 4 o 6,4 mm (53N58)
- TD 0003-10 Pinza 1,0 mm (13N21) TC 0042 Ceramica GAS LENS Gr 5 o 8,0 mm (53N59)
i Ig gggg:;g ::::: Zl’z :: (13N22) TC 0043 Ceramica GAS LENS Gr 6 ¢ 9,8 mm (53N60)
= TD 000324 Pinza 22:4 mm (13N23) TC 0044 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (53N61)
1D 000332 Pinza ¢ 3.2 mm ( 13N24 ) TC 0045 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (53N61S)
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA
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CODIGO DESCRIPCION POSICION AR
SF 1407 Torcha Tig 17 4 mts conexion TSK50-1/4G
SF 1807 Torcha Tig 17 8 mts conexion TSK50-1/4G -
SG 1407 Torcha Tig 17F 4 mts conexion TSK50-1/4G CODIGO DESCRIPCION POSICION
SG 1807 Torcha Tig 17F 8 mts conexién TSK25-1/4G TE 0001-05 Difusor ¢ 0,5 mm ( 13N29 )
TE 0001-10 Difusor @ 1,0 mm ( 13N30)
TE 0001-16 Difusor @ 1,6 mm ( 13N31)
CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0001-20 Difusor @ 2,0 mm
TF 0017 Cuello TIG 17 TE 0001-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N32 )
TF 0022 Cuello TIG 17 flexible TE 0001-32 Difusor @ 3,2 mm ( 13N28 )
TE 0001-40 Difusor ¢ 4.0 mm ( 406488 )
35 e $ TE 0006-05  |Difusor GAS LENS & 0,5 mm ( 45V29 )
TE 0006-10 Difusor GAS LENS ¢ 1,0 mm ( 45V24 )
‘ TE 0006-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V25 )
} E CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0006-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V26 )
| ‘ o BW 0066 Tapon largo ( 57Y02) TE 0006-32 Difusor GAS LENS g 3,2 mm ( 45V27 )
LS g;?!k BW 0067 Tapon corto ( 57Y04 )
" CODIGO DESCRIPCION POSICION
— - — :
% b \\“\”\i. TC 0002 Ceramica Gr 4 ¢ 6,4 mm (10N50)
ASUEN TC 0003 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (10N49)
TC 0004 Ceramica Gr 6 2 9,8 mm (10N48)
CODIGO DESCRIPCION POSICION = {17l TC 0005 Ceramica Gr 7 o 11,2 mm (10N47)
TD 0001-05 Pinza @ 0,5 mm ( 10N20 ) 41 ¥ TC 0006 Ceramica Gr 8 ¢ 12,7 mm (10N48)
TD 0001-10 Pinza ¢ 1,0 mm ( 13N22) g I TC 0007 Ceramica Gr 10 @ 15,7 mm (10N47)
TD 0001-16 Pinza ¢ 1,6 mm (13N23) EER o3 TC 0031 Ceramica GAS LENS Gr 4 o 6,4 mm (54N18)
2 "
TD 0001-20 Pinza ¢ 2,0 mm TC 0032 Ceramica GAS LENS Gr 5 ¢ 8,0 mm (54N17)
TD 0001-24 _ |Pinza ¢ 2,4 mm (13N24) TC 0033 Ceramica GAS LENS Gr 6 o 9,8 mm (54N16)
TD 0001-32  [Pinza o 3,2 mm (13N25) TC 0034 Ceramica GAS LENS Gr 7 g 11,2 mm (54N15)
TD 0001-40  |Pinza 0 4.0 mm (54N20) TC 0035 Ceramica GAS LENS Gr 8 o 12,7 mm (54N14)
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA
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CODIGO DESCRIPCION POSICION TS ==
SH 4407 Torcha Tig 17V 4 mts conexion TSK50-1/4G W
SH 4807 Torcha Tig 17V 8 mts conexion TSK50-1/4G =

CODIGO DESCRIPCION POSICION
TE 0001-05 __|Difusor g 0,5 mm ( 13N29 )
= 1 CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 000110 [Difusor ¢ 1,0 mm (13N30 )

TF 0117 Cuello TIG 17 V TE 0001-16 Difusor 2 1,6 mm (13N31 )
TF 0118 Cuello TIG 17V flexible TE 0001-20 D!fusor 22,0 mm
BW 0061 Valvula ( pendiente codigo universal ) TE 0001-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N32 )

TE 0001-32 Difusor @ 3,2 mm ( 13N28 )
i‘ TE 0001-40 Difusor @ 4.0 mm ( 406488 )

) 2 “. Y TE 0006-05 Difusor GAS LENS ¢ 0,5 mm ( 45V29 )

TE 0006-10 Difusor GAS LENS o 1,0 mm ( 45V24 )

TE 0006-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V25 )

} E CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0006-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V26 )
| ‘ BW 0066 Tapon largo ( 57Y02) TE 0006-32 Difusor GAS LENS @ 3,2 mm ( 45V27 )
BW 0067 Tapon corto ( 57Y04 )
- . CODIGO DESCRIPCION POSICION
%‘ ’ K&.%:ﬁ TC 0002 Ceramica Gr 4 o 6,4 mm (10N50)
ASUSEON TC 0003 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (10N49)
TC 0004 Ceramica Gr 6 o 9,8 mm (10N48)
CODIGO DESCRIPCION POSICION T F —: TC 0005 Ceramica Gr 7 @ 11,2 mm (10N47)
TD 0001-05 Pinza @ 0,5 mm ( 10N20 ) 7 o TC 0006 Ceramica Gr 8 ¢ 12,7 mm (10N48)
TD 0001-10 Pinza ¢ 1,0 mm ( 13N22) 1 l—| L l: TC 0007 Ceramica Gr 10 ¢ 15,7 mm (10N47)
= TD 0001-16 Pinza 2 1,6 mm ( 13N23) oss o8 TC 0031 Ceramica GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (54N18)
f TD 0001-20 Pinza ¢ 2,0 mm TC 0032 Ceramica GAS LENS Gr 5 ¢ 8,0 mm (54N17)
TD 0001-24 Pinza © 2,4 mm ( 13N24) TC 0033 Ceramica GAS LENS Gr 6 o 9,8 mm (54N16)
TD 0001-32 Pinza o 3,2 mm (13N25) TC 0034 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (54N15)
TD 0001-40 Pinza ¢ 4.0 mm ( 54N20 ) TC 0035 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (54N14)
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA
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CODIGO DESCRIPCION POSICION AT =5
SR 1410 Torcha Tig 18 4 mts conexién TSK50-1/4G M
SR 1810 Torcha Tig 18 8 mts conexién TSK50-1/4G =

CODIGO DESCRIPCION POSICION
TE 0001-05 Difusor @ 0,5 mm ( 13N29 )

/ CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0001-10 Difusor @ 1,0 mm ( 13N30 )

TG 0018 Cuello TIG 18 TE 0001-16 Difusor 2 1,6 mm ( 13N31)
TG 0118 Cuello TIG 18 Flexible TE 0001-20 D!fusor 22,0 mm
BW 0061 Valvula ( pendiente codigo universal ) TE 0001-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N32 )

TE 0001-32 Difusor @ 3,2 mm ( 13N28 )
i‘ TE 0001-40 Difusor @ 4.0 mm ( 406488 )

) 2 “. Y TE 0006-05 Difusor GAS LENS ¢ 0,5 mm ( 45V29 )

TE 0006-10 Difusor GAS LENS o 1,0 mm ( 45V24 )

TE 0006-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V25 )

E CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0006-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V26 )

BW 0066 Tapon largo ( 57Y02) TE 0006-32 Difusor GAS LENS o 3,2 mm ( 45V27 )
BW 0067 Tapon corto ( 57Y04 )
- B CODIGO DESCRIPCION POSICION
%‘ ’ K&.%:ﬁ TC 0002 Ceramica Gr 4 o 6,4 mm (10N50)
ASUSEON TC 0003 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (10N49)
TC 0004 Ceramica Gr 6 o 9,8 mm (10N48)
CODIGO DESCRIPCION POSICION T F —: TC 0005 Ceramica Gr 7 @ 11,2 mm (10N47)
TD 0001-05 Pinza o 0,5 mm ( 10N20 ) 7 o TC 0006 Ceramica Gr 8 o 12,7 mm (10N48)
TD 0001-10 Pinza ¢ 1,0 mm ( 13N22) 1 l—| L l: TC 0007 Ceramica Gr 10 ¢ 15,7 mm (10N47)
= TD 0001-16 Pinza 2 1,6 mm ( 13N23) oss o8 TC 0031 Ceramica GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (54N18)
7 TD 0001-20 Pinza ¢ 2,0 mm TC 0032 Ceramica GAS LENS Gr 5 o 8,0 mm (54N17)
TD 0001-24 Pinza © 2,4 mm ( 13N24) TC 0033 Ceramica GAS LENS Gr 6 o 9,8 mm (54N16)
TD 0001-32 Pinza ¢ 3,2 mm (13N25) TC 0034 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (54N15)
TD 0001-40 Pinza ¢ 4.0 mm (54N20 ) TC 0035 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (54N14)
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TORCHA SR-20
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CODIGO DESCRIPCION POSICION
SV 1410 Torcha Tig 20 4 mts conexion TSK50-1/4G
SV 1810 Torcha Tig 20 8 mts conexién TSK50-1/4G
CODIGO DESCRIPCION POSICION
TE 0003-05 Difusor @ 0,5 mm ( 13N25 )
/ TE 0003-10 Difusor @ 1,0 mm ( 13N26 )
~ CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0003-16 Difusor @ 1,6 mm ( 13N27 )
TG 0020 Cuello TIG 20 TE 0003-20 Difusor 2 2,0 mm
TG 0220 Cuello TIG 20 flexible TE 0003-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N28 )
"y TE 0003-32 Difusor @ 3,2 mm ( 13N29 )
g =R TE 0005-05 Difusor GAS LENS ¢ 0,5 mm ( 45V41 )
35 r1 §: TE 0005-10 Difusor GAS LENS @ 1,0 mm ( 45V42 )
* “’ TE 0005-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V43 )
TE 0005-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V44 )
L D Tapon Iargo(41V2 FOSICION TE 0005-32 Difusor GAS LENS ¢ 3,2 mm ( 45V45 )
‘ M »: :a ggz‘; I::::: L"::: 214\1,‘3':")” CODIGO DESCRIPCION POSICION
e e TC 0012 Ceramica Gr 4 @ 6,4 mm (13N08)
- === TC 0013 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (13N09)
\% " . TC 0014 Ceramica Gr 6 ¢ 9,8 mm (13N10)
SN q[ E | |5 TC 0015 Ceramica Gr 7 ¢ 11,2 mm (13N11)
S SBICe AT AT : L ""_ '-1__' TC 0016 Ceramfca Gr 8 12,7 mm (13N12)
o 000a 05 Pinza 0 0.5 mm (13N20) DQ.IE he TC 0017 Ceran.uca Gr 10 2 15,7 mm (13N13)
TD 000310 Pinza o 1.0mm (13N21) TC 0041 Ceram!ca GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (53N58)
o TD 000316 Pinza o 1.6 mm (13N22) TC 0042 Ceramica GAS LENS Gr 5 o 8,0 mm (53N59)
TD 000320 Pinza 02,0 mm TC 0043 Ceramica GAS LENS Gr 6 ¢ 9,8 mm (53N60)
1D 0003-24 Pinza o 2,4 mm (13N23) TC 0044 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (53N61)
D 0003-32 Pinza @ 3.2 mm ( 13N24) TC 0045 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (53N61S)
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

DESPIECE: TIG 26
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SK 1407 Torcha Tig 26 4 mts conexién TSK50-1/4G ‘(MM
SK 1807 Torcha Tig 26 8 mts conexion TSK50-1/4G =
SL 1407 Torcha Tig 26F 4 mts conexién TSK50-1/4G CODIGO DESCRIPCION POSICION
SL 1807 Torcha Tig 26F 8 mts conexion TSK50-1/4G TE 0001-05 Difusor & 0,5 mm ( 13N29 )
TE 0001-10 Difusor @ 1,0 mm ( 13N30 )
TE 0001-16 Difusor & 1,6 mm ( 13N31 )
TE 0001-20 Difusor @ 2,0 mm
Cusllo TIG 26 DESCRIFCION FOSICION TE 0001-24 Difusor 2 2,4 mm ( 13N32 )
TF 0027 Cuello TIG 26 flexible TE 0001-32 Difusor o 3,2 mm ( 13N28 )
TE 0001-40 Difusor @ 4.0 mm ( 406488 )
@i’ §‘ TE 0006-05 Difusor GAS LENS o 0,5 mm ( 45V29 )
‘ P “. g TE 0006-10 Difusor GAS LENS o 1,0 mm ( 45V24 )
TE 0006-16 Difusor GAS LENS ¢ 1,6 mm ( 45V25 )
} E CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0006-24 Difusor GAS LENS ¢ 2,4 mm ( 45V26 )
M ‘ BW 0066 Tapon largo ( 57Y02) TE 0006-32 Difusor GAS LENS o 3,2 mm ( 45V27 )
C BW 0067 Tapon corto ( 57Y04 )
-
%&% TC 0002 Ceramica Gr 4 o 6,4 mm (10N50)
’ TC 0003 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (10N49)
WO . B TC 0004 Ceramica Gr 6 o 9,8 mm (10N48)
CODIGO DESCRIPCION POSICION T F % —: TC 0005 Ceramica Gr 7 @ 11,2 mm (10N47)
TD 0001-05 Pinza o 0,5 mm ( 10N20 ) 7 o TC 0006 Ceramica Gr 8 ¢ 12,7 mm (10N48)
TD 0001-10 Pinza 2 1,0 mm ( 13N22) 1 l—| Il l: TC 0007 Ceramica Gr 10 ¢ 15,7 mm (10N47)
g TD 0001-16 Pinza o 1,6 mm ( 13N23) G e o8 TC 0031 Ceramica GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (54N18)
f TD 0001-20 Pinza ¢ 2,0 mm TC 0032 Ceramica GAS LENS Gr 5 ¢ 8,0 mm (54N17)
TD 0001-24 Pinza @ 2,4 mm (13N24) TC 0033 Ceramica GAS LENS Gr 6 2 9,8 mm (54N16)
TD 0001-32 Pinza 9 3,2 mm ( 13N25) TC 0034 Ceramica GAS LENS Gr 7 ¢ 11,2 mm (54N15)
TD 0001-40 Pinza ¢ 4.0 mm ( 54N20 ) TC 0035 Ceramica GAS LENS Gr 8 2 12,7 mm (54N14)
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ROBUSTEZ

GONZLWELD®
MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TODO PARA LA SOLDADURA

DESPIECE: TIG 26V
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COoDIGO DESCRIPCION POSICION sy &1
SM 4407 Torcha Tig 26V 4 mts conexion TSK50-1/4G M
SM 4807 Torcha Tig 26V 8 mts conexion TSK50-1/4G
CoDIGO DESCRIPCION POSICION
TE 0001-05 Difusor @ 0,5 mm ( 13N29 )
TE 0001-10 Difusor @ 1,0 mm ( 13N30 )
< CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0001-16 Difusor o 1,6 mm ( 13N31 )
i TF 0126 Cuello TIG 26V TE 000120  |Difusor o 2,0 mm
TF 0127 Cuello TIG 26V flexible TE 0001-24 Difusor @ 2,4 mm ( 13N32 )
BW 0061 Valvula ( pendiente codigo universal ) TE 0001-32 Difusor ¢ 3,2 mm ( 13N28 )
TE 0001-40 Difusor o 4.0 mm ( 406488 )
2 i"’ § TE 0006-05  |Difusor GAS LENS o 0,5 mm ( 45V29 )
\ " “_ g TE 0006-10 Difusor GAS LENS o 1,0 mm ( 45V24 )
TE 0006-16 Difusor GAS LENS o 1,6 mm ( 45V25 )
} " CODIGO DESCRIPCION POSICION TE 0006-24 | Difusor GAS LENS o 2,4 mm ( 45V26 )
I: ‘ BW 0066 Tapon largo ( 57Y02) TE 0006-32 Difusor GAS LENS ¢ 3,2 mm ( 45V27 )
00 BW 0067 Tapon corto ( 57Y04 )
- —— CODIGO DESCRIPCION POSICION
% ) X\.\“\»\.’T‘\T‘ TC 0002 Ceramica Gr 4 ¢ 6,4 mm (10N50)
ASU SR TC 0003 Ceramica Gr 5 @ 8 mm (10N49)
TC 0004 Ceramica Gr 6 o 9,8 mm (10N48)
CODIGO DESCRIPCION POSICION i = i —: TC 0005 Ceramica Gr 7 @ 11,2 mm (10N47)
TD 0001-05 Pinza 2 0,5 mm ( 10N20 ) 41 o TC 0006 Ceramica Gr 8 ¢ 12,7 mm (10N48)
TD 0001-10 Pinza ¢ 1,0 mm ( 13N22) 1 L l: TC 0007 Ceramica Gr 10 ¢ 15,7 mm (10N47)
TD 0001-16 Pinza & 1,6 mm ( 13N23) oos T TC 0031 Ceramica GAS LENS Gr 4 ¢ 6,4 mm (54N18)
- TD 0001-20 Pinza ¢ 2,0 mm TC 0032 Ceramica GAS LENS Gr 5 o 8,0 mm (54N17)
TD 0001-24 Pinza ¢ 2,4 mm (13N24) TC 0033 Ceramica GAS LENS Gr 6 ¢ 9,8 mm (54N16)
TD 0001-32 Pinza ¢ 3,2 mm (13N25) TC 0034 Ceramica GAS LENS Gr 7 o 11,2 mm (54N15)
TD 0001-40 Pinza o 4.0 mm ( 54N20 ) TC 0035 Ceramica GAS LENS Gr 8 ¢ 12,7 mm (54N14)
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

DESPIECE: TIG210 / 1
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TORCHA SR-210

COoDIGO DESCRIPCION POSICION
Torcha GOLTEC 210 4,5 mts
Torcha GOLTEC 210 7,5 mts
Torcha GOLTEC 210V 4,5 mts
Torcha GOLTEC210V 7,5 mts
o CODIGO DESCRIPCION POSICION
TL 210 Cuello completo 210 1
TL 210V Cuello completo 210 V 1
T 3
26 WP
CODIGO DESCRIPCION POSICION
TL403C Tapon corto 210 ( 403-20 ) 2
% TL403L Tapoén largo 210 ( 403-70 ) 2
ASS RN
CODIGO DESCRIPCION POSICION
TL 96201 Pinza 2 0,5 ( 962-01 ) 3
| TL 96401 Pinza ¢ 1,0 ( 964-01 ) 3
i TL 96501 Pinza ¢ 1,6 ( 965-01 ) 3
¢ TL 96601 Pinza o 2,4 ( 966-01 ) 3
TL 96701 Pinza o 3,2 (967-01 ) 3

;;ﬁﬂi-ﬁ wm

g >,

CODIGO DESCRIPCION POSICION
TL 40333 Valvula de gas TEC 210 V ( 403-33V ) 5

TL 40000 Racor conexion trasera 7

TL 72501 Conexlién corrlente cuello 210-226 (726-01 6
CODIGO DESCRIPCION POSICION
TL 13000 Tobera ceramica GR 4 - 1/4 ( 130-00 ) 4

TL 13007 Tobera ceramica GR 4L - 1/4 ( 130-07 ) 4

TL 13100 Tobera ceramica GR 5 - 5/16 ( 131-00 ) 4

TL 13107 Tobera ceramica GR 5L - 5/16 ( 131-07 ) 4

TL 13200 Tobera ceramica GR 6 - 3/8 (132-00 ) 4

TL 13207 Tobera ceramica GR 6L - 3/8 ( 13207 ) 4

TL 13300 Tobera ceramica GR 7 - 7/8 ( 133-00 ) 4

TL 13307 Tobera ceramica GR 7L - 7/8 ( 133-07 ) 4

TL 13400 Tobera ceramica GR 8 - 1/2 ( 134-00 ) 4

TL 13500 Tobera ceramica GR 9 - 9/16 ( 135-00 ) 4

TL 13600 Tobera ceramica GR 10 - 5/8 ( 136-00 ) 4
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ROBUSTEZ

ERGONOMIA

GONZWELD®

TODO PARA LA SOLDADURA

MAXIMA CALIDAD EN COMPONENTES

TORCHA SR-226

DESPIECE: TIG226 / 1
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CODIGO DESCRIPCION POSICION = ]F]:’.D 4
Torcha GOLTEC 226 4,5 mts
Torcha GOLTEC 226 7,5 mts
Torcha GOLTEC 226 V 4,5 mts
Torcha GOLTEC 226 V 7,5 mts
CODIGO DESCRIPCION POSICION
? TL 22631 Valvula de gas TEC 226 V ( 226-31V) 5
Leligy =L eEtelel. TL 40000 Racor conexién trasera 7
TL 226 Cuello completo 226 1 TL 72501 Conexién corrlente cuello 210-226 (72601 6
TL 226V Cuello completo 226 V 1
CODIGO DESCRIPCION POSICION
2 5"’ § TL 96121 Difusor o 0,5 ( 961-21 ) 8
28 “. = % TL 96141 Difusor o 1,0 ( 961-41 ) 8
: TL 96151 Difusor o 1,6 ( 961-51 ) 8
TL 96161 Difusor o 2,4 (961-61 ) 8
CODIGO DESCRIPCION POSICION TL 96171 Difusor o 3,2 ( 961-71 ) 8
g TL 41130 Tapon corto 226 ( 411-30 ) 2
TL 41170 Tapon largo 226 ( 411-70 ) 2
- <§ CODIGO DESCRIPCION POSICION
%‘ \&%% TL 13000 Tobera ceramica GR 4 - 1/4 ( 130-00 ) 4
ASCNEN TL 13007 Tobera ceramica GR 4L - 1/4 (130-07 ) 4
TL 13100 Tobera ceramica GR 5 - 5/16 ( 131-00 ) 4
CODIGO DESCRIPCION POSICION @ TL 13107 Tobera ceramica GR 5L - 5/16 ( 131-07 ) 4
TL 96201 Pinza 0,5 ( 962-01 ) 3 TL 13200 Tobera ceramica GR 6 - 3/8 (132-00 ) 4
TL 96401 Pinza o 1,0 ( 964-01) 3 TL 13207 Tobera ceramica GR 6L - 3/8 ( 132-07 ) 4
! ! TL 96501 Pinza o 1,6 ( 96501 ) 3 TL 13300 Tobera ceramica GR 7 - 7/8 ( 133-00 ) 4
d‘ TL 96601 Pinza o 2,4 ( 966-01 ) 3 TL 13307 Tobera ceramica GR 7L - 7/8 ( 133-07 ) 4
TL 96701 Pinza o 3,2 ( 967-01 ) 3 TL 13400 Tobera ceramica GR 8 - 1/2 ( 134-00 ) 4
TL 13500 Tobera ceramica GR 9 - 9/16 ( 135-00 ) 4
TL 13600 Tobera ceramica GR 10 - 5/8 ( 136-00 ) 4
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KIT CRISTAL GAS LENS

KIT CRISTAL ANCHO

ADAPTABLE PARA ANTORCHAS 9/20

KIT CRISTAL CONVENCIONAL

b —

a 4 5

ADAPTABLE PARA ANTORCHAS 9/20

CODIGO DESCRIPCION POSICION CoDIGo SESCRIBCION BOSIGION
KIT COMPLETO ANTORCHA KIT COMPLET O ANTORCHA
2HSGSLD SOPORTE AISLANTE ANTORCHA 1 JHSGSA SOPORTE ASLANT E ANTORCHA 5
2C116GS PINZA PORTATUNGSTENO BISELADA ¢ 1,6 mm 2 2C116GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 1,6 mm 4
2C332GS __ |PINZA PORTATUNGSTENO BISELADA 9 2,4 mm 2 2C332GS___|PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 2,4 mm 4
2CBGSLD CUERPO SOPORTE 3 2CBGSA CUERPO SOPORTE 3
JUNTATORICA 628X021X03,5 3a JUNTATORICA o 14,8 X 0 9,5 X o 2,65 3a
TAS116GSLD CUERPO CON MALLAFILTRO o 1,6 mm 4 TAS116GS CUERPO CON MALLA FILTRO 2 1,6 mm 2
TAS332GSLD |CUERPO CON MALLAFILTRO ¢ 2,4 mm 4 TAS332GS CUERPO CON MALLA FILTRO o 2,4 mm 2
2P18GSLD TOBERACRISTAL o 35 X 32,5L 5 2P7GS TOBERA CRISTAL ¢ 19,5 X 25L 1
2P8GS TOBERA CRISTAL 5 19,5 X 32,5L 1
ADAPTABLE PARA ANTORCHAS 17/18/26
ADAPTABLE PARA ANTORCHAS 17/18/26
CODIGO DESCRIPCION POSICION CODIGO DESCRIPCION POSICION
KIT COMPLET O ANTORCHA KIT COMPLET O ANTORCHA
4HSGSLD SOPORT E AISLANT E ANTORCHA 1 3HSGS SOPORT E AISLANT E ANTORCHA 5
4C116GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 1,6 mm 2 4C116GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 1,6 mm 4
4C332GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 2,4 mm 2 4C332GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 2,4 mm 4
4C418GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 3,2 mm 2 4C418GS PINZA PORT ATUNGST ENO BISELADA o 3,2 mm 4
4CBGSLD CUERPO SOPORTE 3 4CBGS CUERPO SOPORTE 3
JUNT A TORICA 528X221X53,5 3a JUNT A TORICA 028X221X03,5 3a
TAS116GSLD _ |CUERPO CON MALLA FILTRO o 1,6 mm 4 TAS116GS CUERPO CON MALLA FILTRO o 1,6 mm 2
TAS332GSLD _ |CUERPO CON MALLA FILTRO o 2,4 mm 4 TAS332GS CUERPO CON MALLA FILTRO o 2,4 mm 2
CUERPO CON MALLA FILTRO o 3,2 mm 4 TAS418GS CUERPO CON MALLA FILTRO o 3,2 mm 2
2P18GSLD TOBERA CRISTAL o 35 X 32,5L 5 2P8GS TOBERA CRISTAL o 19 X 32,5L 1
4P18GSLD TOBERA CRISTAL o 35 X 47L 5 4P8GS TOBERA CRISTAL o 19 X 47L 1




