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El encendido por arco y el control dinámico de estabilidad aseguran que cada electrodo
se queme sin esfuerzo para producir soldaduras de calidad.

Compacto, liviano y capaz, nuestro equipo de soldadura por varilla (MMA) cumple con
las demandas profesionales de soldadura en todos los aspectos.

Las máquinas de la serie PFC también establecen nuevos puntos de referencia en
términos de tecnología. El sistema de inteligencia resonante garantiza un arco
extremadamente estable, incluso con cables de red más largos o en caso de
fluctuaciones en el voltaje de la red.

Diseñado para el comercio y la industria. Los dispositivos MMA también pueden
soportar incluso los requisitos más difíciles en el sector industrial.

Gracias a la retroalimentación continua del arco a los parámetros de rendimiento,
hay una respuesta inmediata a cualquier cambio.

MMA 
Series
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con raspado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC BM 160

Modelo BM 160
Tension de alimentación (V)  AC 220V±15%
Frecuencia (Hz) 50/60
Corriente de entrada nominal (A) 30.9
Tensión en vacío (V) 90 90
Corriente de salida (A) 20-160
Ciclo de trabajo (%) 40
Clase de protección  IP21S
Clase de aislamiento F
Dimensiones (CxLxA) 245 x 110 x 160 mm
Peso (Kg) 3
Eficiencia 85%
Factor de potencia  0.73
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		Modelo		BM 160

		Tension de alimentación (V)		 AC 220V±15%

		Frecuencia (Hz) 		50/60

		Corriente de entrada nominal (A) 		30.9

		Tensión en vacío (V) 90		90

		Corriente de salida (A) 		20-160

		Ciclo de trabajo (%) 		40

		Clase de protección		 IP21S

		Clase de aislamiento 		F

		Dimensiones (CxLxA) 		245 x 110 x 160 mm

		Peso (Kg) 		3

		Eficiencia		85%

		Factor de potencia		 0.73
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con LIFTIG

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC DIGIT 200

Modelo DIGIT 200
Tension de alimentación (V)   230V±10%
Frecuencia (Hz) 45
Corriente de entrada nominal (A) 42/26
Tensión en vacío (V) 82
Corriente de salida (A) 10-200
Ciclo de trabajo (%) 40
Clase de protección  IP21S
Clase de aislamiento H
Dimensiones (CxLxA) 335 x 120 x 218 mm
Peso (Kg) 5
Eficiencia 85%
Factor de potencia  0.76
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		Modelo		DIGIT 200

		Tension de alimentación (V)		  230V±10%

		Frecuencia (Hz) 		45

		Corriente de entrada nominal (A) 		42/26

		Tensión en vacío (V) 		82

		Corriente de salida (A) 		10-200

		Ciclo de trabajo (%) 		40

		Clase de protección		 IP21S

		Clase de aislamiento 		H

		Dimensiones (CxLxA) 		335 x 120 x 218 mm

		Peso (Kg) 		5

		Eficiencia		85%

		Factor de potencia		 0.76







Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP 23
Factor de potencia: 0.65
Eficiencia : 80 %
Frecuencia: 50/60 Hz
Refrigeracion: AF

MODELO : STICK 160 STICK 180 STICK 200 STICK 220
ALIMENTACION: 1 X 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz

CORRIENTE EFICIENTE (A) 23/17 A 21/16 A 25/17 A 26/19 A

POTENCIA INSTALACION : 5,0/3,5 KW 5,8/4,0 KW 6,8/4,3 KW 7,2/5,2 KVA

CORRIENTE ENTRADA (A): 37/27 A 41/31 A 46/31 A 51/37 A

CAMPO DE REGULACION : 10-160 A 10-180 A 10-200 A 10-220 A

RENDIMIENTO : 25%-160 A 20%-180 A 25%-200 A 20%-220 A

TENSION EN VACIO : 70 VDC 70 VDC 70 VDC 70 VDC

CLASE AISLAMIENTO : H H H H

CLASE PROTECCION : IP23 IP23 IP23 IP23

PESO : 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg

MEDIDAS : 290X135X220 290X135X220 290X135X220 290X135X220

REFRIGERACION: AIRE AIRE AIRE AIRE
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por 
alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK
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MODELO : STICK PLUS 160 STICK PLUS 200
ALIMENTACION: 1 X 230 VAC/50-60 Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz
POTENCIA INSTALACION : 5,0 KW 6,8 KW
CAMPO DE REGULACION : 10-160 A 10-200 A
RENDIMIENTO : 60% - 40ºC 60% - 40ºC
TENSION EN VACIO : 62 VDC 61 VDC
CLASE AISLAMIENTO : H H
CLASE PROTECCION : IP23 IP23
PESO : 5 Kg. 6,2 Kg.
MEDIDAS : 340x146x278 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
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CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente 
por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK PLUS
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Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP 23
Factor de potencia: 0.7
Eficiencia : 85 %
Frecuencia: 50/60 Hz
Refrigeracion: AF

MODELO : STICK 160 PFC STICK 200 PFC
ALIMENTACION: 1-110/120/130 - 1-220/230/240 +- 10% 1-110/120/130 - 1-220/230/240 +- 10%

POTENCIA INSTALACION : 1,8 KW / 2,6 KW - 3,5 KW / 5,1 KW 2,2 KW / 3,4 KW - 4,7 KW / 6,8 KW

ENTRADA CORRIENTE (A) 16 A / 25 A - 16 A / 23 A 21 A / 31 A - 21 A / 31 A
CAMPO DE REGULACION : 10-90 A /10-160 A 10-110 A/ 10-200 A

RENDIMIENTO : M M A -T IG 40%- 90A / M M A -T IG 40%- 160 A M M A -T IG 40%- 110A / M M A -T IG 40%- 200 A

TENSION EN VACIO : 14,5 V 14,5 V

CLASE AISLAMIENTO : H H

CLASE PROTECCION : IP23 IP23
PESO : 6,1 Kg 6,1 Kg

MEDIDAS : 390X146X278 410X146X278
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Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de corriente por alta 
protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar

MMA: G-TRONIC STICK PLUS
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MODELO : PLUS-STICK 250-3
ALIMENTACION: 400VAC ± 10%
POTENCIA INSTALACION : 8,5 KW
CAMPO DE REGULACION : 10-250A
RENDIMIENTO : 250A-60%
TENSION EN VACIO : 64 VDC
CLASE AISLAMIENTO : H
CLASE PROTECCION : IP21
PESO : 10 Kg.
MEDIDAS : 290x135x220
REFRIGERACION: AIRE

MMA: G-TRONIC PLUS-STICK 250-3
CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de 
soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar
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MODELO : PRO-STICK 320 PRO-STICK 400 PRO-STICK 500 PRO-STICK 630
ALIMENTACION: 400VAC ± 10% 400VAC ± 10% 400VAC ± 10% 400VAC ± 10%

CORRIENTE EFECTIVA (A) MMA 18A - TIG 15A MMA 27A - TIG 21A MMA 35A - TIG 28A MMA 48A - TIG 39A

POTENCIA INSTALACION : MMA 11,5 -TIG 8,5 KW MMA 17 -TIG 12,5 KW MMA 23 -TIG 17,4 KW MMA 32 -TIG 25,5 KW

CORRIENTE INSTALACION : MMA 23 - TIG 19 A MMA 35 - TIG 27 A MMA 45 - TIG 36 A MMA 62 - TIG 50 A

CAMPO DE REGULACION : 20-320A 20-400A 20-500A 20-630A

RENDIM IENTO : 320A-60% 400A-60% 500A-60% 630A-60%

TENSION EN VACIO : MMA 60 - TIG 22,5 V MMA 80 - TIG 22,5 V MMA 80 - TIG 22,5 V MMA 90 - TIG 22,5 V

CLASE AISLAM IENTO : H H H H

PESO : 17,6 Kg 19 Kg 30,3 Kg 33,5 Kg

MEDIDAS : 485x240x445 485x240x445 550X240X445 550X240X445

MMA: G-TRONIC PRO-STICK
CARACTERISTICAS

Mode TIG
- Posibilidad de soldadura TIG con liftado

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección

Display digital
Control digital de todos los parámetros de 
soldadura

Peso
Reducido peso y medida , fácil de transportar



M OD ELO :                                                                                                                            STICK 3 2 0 M V

A LIM EN TA C ION :                                                                                                                            110 V A C / 4 0 0 V A C ± 10 %

1- 110                                   1- 2 3 0                                  1- 4 0 0                                  1- 4 6 0                                  3 - 2 3 0                                 3 - 4 0 0                                 3 - 4 6 0

POTEN C IA EN TR A D A ( KW )                    T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A                         T IG- M M A

3 ,1- 3 ,3 KW                       6 ,3 - 6 ,8 KW                     8 ,0 - 12 ,0 KW                     8 ,3 - 11,5 KW                      8 ,7- 9 ,2 KW                      8 ,7- 11,9 KW                      8 ,7- 11,9 KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 2 7- 3 2 A 2 8 - 3 0 A 2 3 - 3 2 A 2 0 - 2 7 A 2 3 - 2 5 A 13 - 19 A 12 - 2 6 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 2 1- 18 A 2 0 - 2 0 A 14 - 19 A 12 - 16 A 14 - 15 A 8 - 12 A 8 - 10 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 º c 6 0 % 150 A / 3 0 %12 0 A 50 %2 50 A / 4 5%2 0 0 A 3 5%3 2 0 A ( T IG) 3 5%3 2 0 A ( M M A ) 4 0 %3 2 0 A ( M M A ) 4 0 %3 2 0 A ( T IG)

PESO                                                                                                                            15 Kg

D IM ESION ES                                                                                                                            4 9 2 X 18 9 X 3 52

V OLTA GE ( V )                                                                                                                            8 0 M M A - 12 ,5 T IG

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

MMA: G-TRONIC STICK 320 MV

CARACTERISTICAS

Extra Funciones
-Ajuste Hot Start/Arc Force , Anti pegado 
automático

Protección
Equipado con temperatura , voltaje y sensor de 
corriente por alta protección



Equipo rectificador para la soldadura de todo tipo de electrodos revestidos, salvo
aluminio, preparada para trabajar con electrodos de arco aire hasta 10 mm.
Regulacion con tiristores, Arc force y Hot start asi como mando a distancia
opcional.

Equipo rectificador con regulacion manual para soldadura de todo tipo de electrodos
revestidos, salvo aluminio, preparada para trabajar con electrodos de arco aire

Alimentacion : 400 V / 50-60 Hz
Potencia : 35 KVA
Campo de regulacion :                                    80 - 600 ADC
Rendimiento : 40%
ø electrodo : ø 2,5 - 6 mm
ø grafito : 10 mm
Tension en vacio : 72 VDC
Clase aislamiento : IP 22
Dimensiones : 900X670X715 mm
Peso : 185 Kg.

Alimentacion : 400 V / 50-60 Hz
Potencia : 43 KVA
Campo de regulacion :                                     10 - 500 A DC
Rendimiento : 25%
ø electrodo : Max. 5 mm
ø grafito : 8 mm
Tension en vacio : 85 VDC
Clase aislamiento : IP 23S
Dimensiones : 900X660X900 mm
Peso : 244 Kg.

EQUIPO MMA 500E

EQUIPO MMA GI600



TIG 
Series

El encendido preciso y el flujo de corriente suave y estable son la base para
cada modelo en nuestra gama de equipos de soldadura TIG.

Fácil de usar, robustez, potencia y movilidad son las propiedades que presentan
los dispositivos de la serie GTAW.

Las series AC / DC están disponibles para soldar aluminio en todos los niveles de 
rendimiento.

La serie GTAW es particularmente impresionante con su amplia gama de usos, una 
interfaz de accesorios óptima y componentes de alta calidad que permiten resultados 
de soldadura perfectos.



MODELO : GTAW 160 DC GTAW 200 DC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG 3,4 Kw/MMA4,9 Kw TIG 4,9 Kw/MMA6,2 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 160A 5 - 200A
RENDIMIENTO : 50% 35%
TENSION EN VACIO : 85 VDC 85 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H
PESO : 7 Kg 7 Kg
MEDIDAS : 370x146x278 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
DIMENSIONES 750X350X740 mm 750X350X740 mm
CORRIENTE EFECTIVA (A) TIG 18A/MMA 25A TIG 20A/MMA 26A
ENTRADA CORRIENTE (A) TIG 25A/MMA 35A TIG 34A/MMA 44A

TIG: G-TRONIC GTAW

CARACTERISTICAS

Rampa de subida y bajada
- Tiempo de subida y bajada seleccionable

Pre gas y Post gas
- Pregas y postgas seleccionable

Modo 2T/4T
-Posibilidad de elección de soldadura modo 2T/4T

Peso
-Reducido peso y dimensiones , fácil de transportar

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable



MODELO : GTAW 160 DC PULSE GTAW 200 DC PULSE
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG 3,4 Kw/MMA 4,9 Kw 4,9 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 160 A 5 - 200A
RENDIMIENTO : 50% 40%
TENSION EN VACIO : 85 VDC 85 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H
PESO : 7 Kg 7 Kg
MEDIDAS : 410X146X278 410X146X278
REFRIGERACION: AIRE AIRE
CORRIENTE EFICIENTE (A) TIG 18A / MMA 25A TIG 20A / MMA 26A
ENTRADA CORRIENTE (A) TIG 25A / MMA 35A TIG 34A / MMA 44A

CARACTERISTICAS

Rampa de subida y bajada
- Tiempo de subida y bajada seleccionable

Pre gas y Post gas
- Pregas y postgas seleccionable

Modo 2T/4T
-Posibilidad de elección de soldadura modo 2T/4T

Peso
-Reducido peso y dimensiones , fácil de transportar

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

TIG: G-TRONIC GTAW PULSE



M OD ELO :                GTAW 2 0 0 P PFC

A LIM EN TA C ION :                                         9 0 V - 2 75V

1- 110                                   1- 2 3 0

POTEN C IA EN TR A D A ( KW )                    T IG- M M A                         T IG- M M A

3 2 ,7- 4 ,1 KW                      6 ,3 - 4 ,3 KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 2 5- 3 1 A 2 1- 3 2 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 2 4 - 3 0 A 15- 18 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 º c 9 0 % 13 0 A / 6 0 %13 0 A 50 %2 0 0 A / 3 0 %2 0 0 A

PESO                                                                      9 Kg

D IM ESION ES                                             4 6 5X 14 6 X 2 78

V OLTA GE ( V )                                                      6 6 V

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V

CARACTERISTICAS

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

Pre/Post gas
Posibilidad de seleccionar el pre y post gas.

TIG: G-TRONIC GTAW 200P PFC



FOGGY 4 0 0M OD ELO :                   PRO-GTAW 2 50 – 3 P PRO-GTAW 3 2 0 P PRO-GTAW 50 0 P

A LIM EN TA C ION : 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 % 3 - 4 0 0 V A C ± 10 %

POTEN C IA EN T R A D A ( KW ) TIG- M M A

6 ,0 - 8 ,6 KW

TIG- M M A

9 ,5- 11,5 KW

TIG- M M A

12 - 16 KW

TIG- M M A

2 2 ,3 - 17,5KW

C OR R IEN TE D E EN TR A D A ( A ) 15- 2 1 A 19 - 2 3 A 2 5,5- 3 1,5 A 3 5- 4 3 A

C OR R IEN TE EFEC TIV A ( A ) 12 - 16 A 15- 18 A 2 0 - 2 4 A 2 7- 3 4 A

R EGU LAC ION : 5- 2 50 A 5- 3 2 0 A 5- 4 0 0 A 5- 50 0 A

FA C TOR D E M A R C HA 4 0 ºc 6 0 %- 2 50 A 6 0 %- 3 2 0 A 6 0 %- 4 0 0 A 6 0 %- 50 0 A

PESO 10 ,5 Kg 2 0 Kg 2 3 ,5 Kg 3 0 ,5 Kg

D IM ESION ES 4 57x18 0 x3 50 53 0 X 2 4 0 X 4 4 5 53 0 X 2 4 0 X 4 4 5 570 X 2 4 0 X 4 4 5

V OLTA GE ( V ) 70 V 70 V 75V 6 6 V

TIG: G-TRONIC PRO-GTAW

CARACTERISTICAS

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Pulsado
- Perfecta soldabilidad en chapa muy finas

Pre/Post gas
Posibilidad de seleccionar el pre y post gas.

Refrigerado por agua.

PRO-GTAW 400 P



TIG: G-TRONIC 250P AC/DC

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Modelo 250P AC/DC
Tension de alimentación (V) 1 ~ 230 V - 50/60 Hz
Frecuencia (Hz) 50/60
Corriente de entrada nominal (A) 28
Tensión en vacío (V) 90 64
Corriente de salida (A) 10-220
Ciclo de trabajo (%) 25
Clase de protección IP21S
Clase de aislamiento H
Dimensiones (CxLxA) 500 x 238 x 390 mm
Peso (Kg) 21
Eficiencia 85%
Factor de potencia 0.73



MODELO : GTAW 200P AC/DC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : 4,3 Kw
CAMPO DE REGULACION : 5 - 200A
RENDIMIENTO : 40%
TENSION EN VACIO : 72 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 10 Kg
MEDIDAS : 370x146x278
REFRIGERACION: AIRE
DIMENSIONES 650x146x278 mm
RAMPA DE BAJADA : 0 - 10 Sg
POST-GAS : 0 - 10 Sg

PRE-GAS: 0.1 - 10 Sg
FRECUENCIA PULSADO : 50 - 250 Hz
RANGO DE PULSO : 5% - 95%

TIG: G-TRONIC GTAW 200P AC/DC

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable



MODELO : GTAW 200P AC/DC PFC
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : 1-110 / 1-230

TIG-MMA/TIG-MMA
3,6-4,2 Kw/4,7-6,6 Kw

CORRIENTE DE ENTRADA (A): 30-35A/21-31A
CORRIENTE EFICIENTE (A): 23-19A/16-18A
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%- 160A / 30%- 130A / / 60%- 200A / 35%- 200A

CAMPO DE REGULACION : 5 - 200A
AC TIG 15-50
TENSION EN VACIO : 67 VDC
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 15 Kg

CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.

Spot Time
- Único tiempo spot / tiempo pulsado ajustable

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía y un voltaje de
entrada más amplio, funcionan con 110 V y 220 V.

TIG: G-TRONIC GTAW 200P 
AC/DC  PFC



MODELO : PRO GTAW 320P AC/DC PRO GTAW 400P AC/DC PRO GTAW 500P AC/DC
ALIMENTACION: 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : TIG-MMA

9-13 Kw
TIG-MMA
13-17 Kw

TIG-MMA
18,8-25 Kw

CORRIENT E DE ENTRADA (A): 18A-24A 25A-32A 48A(DC/MMA)44A(AC/MMA)41A(DCTIG)37A(ACT IG)
CORRIENT E EFICIENTE (A): 14A-18,5A 19A-25A 37A(DC/MMA)34A(AC/MMA)32A(DCTIG)21A(ACT IG)
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%-320A 60%-400A 60%-500A
CAMPO DE REGULACION : 10-320A 10-400A 10-500A
TENSION EN VACIO : 67 VDC 67 VDC 78 VDC
CLASE AISLAMIENT O : IP23 IP23 IP23
CLASE PROTECCION : H H H
PESO : 25,5 Kg 27 Kg 30 Kg
MEDIDAS : 550X240X445 550X240X445 550X240X445
REFRIGERACION: AIRE AIRE AIRE

Rampa subida/bajada: 0 -10
Pre/post gas: 0 - 2 / 1 - 10
Frecuencia pulsado: 0.5 - 250
Rango de ancho de pulsado: 5% - 95%
AC Frecuencia ( Hz ): 5 - 250
Clase de aislante: H
Clase de proteccion: IP23
Eficiencia: 85%
Frecuencia: 50/60hz
Refrigeracion : Aire

TIG: G-TRONIC PRO-GTAW AC/DC
CARACTERISTICAS

Balance de control para AC
-El control de balance de corriente alterna controla el óxido y
ayuda a una mejor limpieza durante la soldadura de aluminio.

Protección
-Equipado con sensor de temperatura , corriente y
voltaje de alta protección.

Tipo de onda
- Posibilidad de seleccionar onda cuadrada o onda sinusoidal.



MIG-MAG 
Series

Nuestros equipos MIG / MAG mantiene la tecnología en el interior y un control y
rendimiento simples e intuitivos en el exterior.

GMAW series, un inversor de fase simple esencial, compatible con generadores,
compacto, fácil de mover, con calidad de soldadura precisa y muy buen
encendido por arco.

Las series MULTI GMAW tienen capacidad multiproceso, uniendo MMA, MIG-
MAG y TIG en un solo dispositivo. Se caracterizan por el diseño inteligente del
dispositivo, fácil de usar, robustez y un alto nivel de fiabilidad.



RANGO VOLTAJE SOLDADURA 12-22 V

MODELO : GMAW 160
ALIMENTACION: 1 x 230 VAC / 50-60Hz 1 x 230 VAC/50-60 Hz
POTENCIA INSTALACION : 4,6 Kw 5,6 KW
CORRIENTE DE ENTRADA (A): 32 A 40 A
CORRIENTE EFICIENTE (A): 20 A 22 A
FACTOR MARCHA 40ºC: 40% 160A 30% 200 A
CAMPO DE REGULACION : 40-160 A 40-200 A
TENSION EN VACIO : 68 VDC 68 VDC
RANGO VOLTAJE SOLDADUR 12-24 V
CLASE AISLAMIENTO : H H
CLASE PROTECCION : IP23 IP23

CARACTERISTICAS

Display digital
-Control digital de todos los parámetros de soldadura.

Estabilidad de arco
-El control de forma de onda añade estabilidad del arco incluso a baja 
corriente.

Soporte bobina
- Capaz de cargar hasta 5 kg de carrete.

Protección
-Equipado con sensores de temperatura, voltaje y corriente para una alta 
protección.

MIG-MAG: G-TRONIC GMAW

GMAW 200



RANGO VOLTAJE SOLDADURA 13,5-26,5 V

MODELO : GMAW 250-1 GMAW 315
ALIMENTACION: 1X220 VAC / 50-60Hz 3X400 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION : 7,6 Kw 11 KW
CORRIENTE DE ENTRADA (A): 21 A 24 A
CORRIENTE EFICIENTE (A): 16 A 15 A
FACTOR MARCHA 40ºC: 60% 250A 40% 315 A
CAMPO DE REGULACION : 50-250 A 50-315 A
TENSION EN VACIO : 48 VDC 53 VDC

13,5-30 V
CLASE AISLAMIENTO : H H
CLASE PROTECCION : IP23 IP23
PESO : 25 Kg 25 Kg
DIMENSIONES : 618X250X445 618X250X445

CARACTERISTICAS

Soporte bobina
- Capaz de cargar hasta 20 kg de carrete.

Estabilidad de arco
-El control de forma de onda añade estabilidad del arco incluso a baja corriente.

Protección
-Equipado con sensores de temperatura, voltaje y
corriente para una alta protección.

Sistema de arrastre
- Sistema de arrastre de 4 rodillos.

MIG-MAG: G-TRONIC GMAW



MODELO : GMAW SYNERGY 350S                            GMAW SYNERGY 400S GMAW SYNERGY 500S
ALIMENTACION: 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION :

MIG MMA TIG MIG MMA TIG MIG MMA TIG
POTENCIA DE ENTRADA (Kw): 12,8 14 10 15,5 16,5 12 23 23 18
CORRIENTE DE ENTRADA (A): 23 26 20 33 33 27 44 44 35
CORRIENTE EFICIENTE (A): 18 20 16 26 26 21 34 34 27
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%-350A 60%-400A 60%-500A
CAMPO DE REGULACION : 40-350A 40-400A 40-500A
TENSION EN VACIO : 67V 67V 67V 81V 81V 81V 68V 68V 68V
RANGO VOLTAJE SOLDADURA 10-35V 10-35V 10-35V 10-40V 10-40V 10-40V 10-50V 10-50V 10-50V
PESO : 22 Kg 23 Kg 31,5 Kg
DIMENSIONES: 525X240X445 525X240X445 605X240X445

CARACTERISTICAS

Display digital
-Control digital de todos los parámetros de soldadura.

Estabilidad de arco
-El control de forma de onda añade estabilidad del arco incluso a baja corriente.

Protección
-Equipado con sensores de temperatura, voltaje y corriente para una alta protección.

Accesorios
-Opcional carro y refrigerador de agua.

MIG-MAG: G-TRONIC GMAW SYNERGY



MODELO : MULTI GMAW 250-3 DP
ALIMENTACION: 3X380 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION :

MIG MMA TIG
POTENCIA DE ENTRADA (Kw): 7,4 8,9 6,1
CORRIENTE DE ENTRADA (A): 15 18 13
CORRIENTE EFICIENTE (A): 12 14 10
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%-250A
CAMPO DE REGULACION : 10-250A
TENSION EN VACIO : 15V 15V 15V
FACTOR DE POTENCIA: 0,7 0,7 0,7

PESO : 26 Kg
DIMENSIONES: 670X240X450

MIG-MAG: G-TRONIC MULTI GMAW

CARACTERISTICAS

Display digital
-Control digital de todos los parámetros de soldadura..

Estabilidad de arco
-El control de forma de onda añade estabilidad del arco incluso a baja corriente.

Protección
-Equipado con sensores de temperatura, voltaje y corriente para una alta protección.

Doble pulsado
-Permite activar curvas de pulso dedicadas para aluminio, acero dulce y CuSi3.

DOBLE PULSADO



Equipo inverter de soldadura MIG/MAG manual, Sinergico, pulsado y doble pulsado.
Introduce curvas de pulsado para todo tipo de materiales ( acero dulce, acero inox, aluminio, 
tubular,CuSi, CuAl, etc.). Forma de onda controlada para una mejor estabilidad del arco.
Control digital de todos los parametros de soldadura. Posibilidad de memorizar 100 programas. 
Facil selecci6n de las curvas de soldadura pudiendo estabilizar todos los parametros. 
Soldadura con electrodos revestidos MMA y soldadura TIG DC con arranque lift-arc.
Funcion de doble pulsado con un mejor control del acabado y diseñado para espesores finos. 
Funciones regulables de Hot start, Arc force, Slope dawn, etc. 2T/4T/RELLENO CRATER/PUNTOS 
Motor 4 rodillos. Bobina de hasta ø 300 mm

MODELO MULTI GMAW 200 DP PFC
ALIMENTACION 1 X 230 VAC ± 10%
MODALIDAD MIG TIG MMA
MAXIMA KVA 6,2 4,2 6,2
CAMPO REGULACION 10-200 A

65 VDC
14 - 24 VDC
200 A- 40%

20 Kg
H

IP 23
S

VOLTAJE EN VACIO
VOLTAGE SOLDADURA
FACTOR DE MARCHA
PESO
CLASE AISLAMIENTO
CLASE PROTECCION
CLASE APLICABLE

Factor de potencia de más de 0,99.
Múltiples ventajas, como el ahorro de energía 
y un voltaje de entrada más amplio, funcionan 
con 110 V y 220 V.

CARACTERISTICAS

Doble pulsado
-Permite activar el doble pulsado para aluminio, acero suave y CuSi3.

Estabilidad de arco
-Control de onda para una mayor estabilidad del arco, incluso a corrientes 
bajas.

Display digital
- Control digital para todos los parámetros de soldadura.

Accesorios
- Carro soporte opcional y unidad de refrigeración.

Protecciones
- Equipado con temperatura , voltaje y sensores de corriente con alta 
protección.

MIG-MAG: G-TRONIC 
MULTI GMAW 200 DP PFC



MODELO : MULTI GMAW 350S DP                              MULTI GMAW 400S DP MULTI GMAW 500S DP
ALIMENTACION: 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz 3X380 VAC / 50-60Hz
POTENCIA INSTALACION :

MIG MMA TIG MIG MMA TIG MIG MMA TIG
POTENCIA DE ENTRADA (Kw): 12,8 14 10 15,5 16,5 12 23 23 18
CORRIENTE DE ENTRADA (A): 23 26 20 33 33 27 44 44 35
CORRIENTE EFICIENTE (A): 18 20 16 26 26 21 33 34 27
FACTOR MARCHA 40ºC: 60%-350A 60%-400A 60%-500A
CAMPO DE REGULACION : 15-350A 40-400A 40-500A
TENSION EN VACIO : 67V 67V 67V 81V 81V 81V 68V 68V 68V
FACTOR DE POTENCIA: 0,7 0,7 0,7 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
PESO : 22 Kg 23,5 Kg 32,5 Kg
DIMENSIONES: 560X240X445 525X240X445 605X240X445

CARACTERISTICAS

Doble pulsado
-Permite activar el doble pulsado para aluminio, acero suave y CuSi3.

Estabilidad de arco
-Control de onda para una mayor estabilidad del arco, incluso a corrientes bajas.

Display digital
- Control digital para todos los parámetros de soldadura.

Accesorios
- Carro soporte opcional y unidad de refrigeración.

Protecciones
- Equipado con temperatura , voltaje y sensores de corriente con alta protección.

MIG-MAG: G-TRONIC 
MULTI GMAW DP



Equipo compacto MIG/MAG para soldadura de todo tipo de materiales.
Alimentacion trifasica, regulacion por conmutadores.
Motor de arrastre de 4 rodillos, modalidad de 2/4 tiempos de soldadura regulacion burn-back y 
sistema pre y postgas de serie.
Equipo montado en chasis sobre cuatro ruedas, dos delanteras giratorias y con freno, ademas 
de plataforma para soporte de botella de gas.
Equipada con un enchufe monofasico a 220V-10A para conectar un calentador de gas 
Protegida contra el exceso de humedad y polvo. Ventilacion forzada con ventilador para evitar 
sobrecalentamientos.
Voltimetro - amperimetro digital. Interruptor ON-OFF para la regulacion de la velocidad del motor 
en el inicio de la soldadura.
Boton para el funcionamiento del motor de arrastre sin salidas de gas. Fusibles de protección

EN 60974-1
EN 60974-10
2006/95/AT
2004/108/AT

MODELO                                                  RS 200 MK                    RS 250 MK                           RS 300 MK
ALIMENTACION 3 X 400 VAC / 50-60 Hz
POTENCIA ENTRADA 4,6 KVA                         7,4 KVA                                 9,9 KVA
CORRIENTE ENTRADA 7 A - 60%                     10,7 A - 60%                           15 A - 60%
TENSION EN VACIO 17 - 36 VDC                   19 - 51 VDC                          19 - 44 VDC
CAMPO DE REGULACION 40 - 200 ADC                 40 - 250 ADC                        40 - 300 ADC
POTENCIA MAXIMA 200ADC                         250 ADC                                300 ADC
RENDIMIENTO 60%                                60%                                       60%
PUNTOS DE REGULACION                         2 X 7                              3 X 7                                      3 X 7
VELOCIDAD ARRASTRE 1 - 24 mm/min
CLASE PROTECCION IP21S
MEDIDAS 890 X 510 X 950 mm
PESO 101 Kg.                          105 Kg.                                112,5 Kg.
NORMATIVA EN 60974-1 EN 60974-1

EN 60974-10                  EN 60974-10

EQUIPO MIG/MAG COMPACTO RS 200 MK - RS 250 MK – RS 300 MK



Equipo compacto MIG/MAG para soldadura de todo tipo de materiales.
Alimentacion trifasica, regulacion por conmutadores.
Motor de arrastre de 4 rodillos, modalidad de 2/4 tiempos de soldadura regulacion burn-back y 
sistema pre y postgas de serie.
Equipo montado en chasis sobre cuatro ruedas, dos delanteras giratorias y con freno, ademas 
de plataforma para soporte de botella de gas.
Equipada con un enchufe monofasico a 220V-10A para conectar un calentador de gas 
Protegida contra el exceso de humedad y polvo. Ventilacion forzada con ventilador para evitar 
sobrecalentamientos.
Voltimetro - amperimetro digital. Interruptor ON-OFF para la regulacion de la velocidad del motor 
en el inicio de la soldadura.
Boton para el funcionamiento del motor de arrastre sin salidas de gas. Fusibles de protection

MODELO RS 350 MK RS 400 MK
ALIMENTACION 3X400V / 50-60 Hz
POTENCIA ENTRADA 12,4 KVA-60% 14,5 KVA-60%
CORRIENTE ENTRADA 18 A-60% 22 A -60%
TENSION EN VACIO 19-51 VDC 15-45 VDC
CAMPO DE REGULACION 40-350 ADC 45-400 ADC
POTENCIA MAXIMA 350 ADC 400 ADC
RENDIMIENTO 60%                                 60%
PUNTOS DE REGULACION 3 X 7 4 X 7
VELOCIDAD ARRASTRE 1 - 24 mm/min
CLASE PROTECCION IP21
MEDIDAS 890X510X950 mm
PESO 117 Kg. 121,5 Kg.
NORMATIVA EN 60974-1                   EN 60974-1

EN 60974-10                 EN 60974-10

EQUIPO MIG/MAG COMPACTO RS 350 MK - RS 400 MK

EN 60974-1
EN 60974-10
2006/95/AT
2004/108/AT



Equipo de soldadura MIG/MAG con devanador independiente y refrigeracion con agua.
Disenada para produccion industrial en todo tipo de materiales ( Acero , Inox , Aluminio ) 
Alimentacion Trifasica y regulacion por conmutadores , motor 4 rodillos.
Ventilacion forzada por medio de ventilador , toma a 220 V para calentador de gas. 
Las maquinas cuentan de serie con regulacion Pre-gas y post-gas , 2/4 tiempos , test
avance de hilo , regulacion de velocidad de arranque soldadura en funcion del hilo utilizado 
admite prolongadores sin perdida de rendimiento.
Graficas con parametros de soldadura , voltimetro-amperimetro digital

EN 60974-1
EN 60974-10
2006/95/AT
2004/108/AT

MODELO : RS 350 MW RS 400 MW RS 500 MW
ALIMENTACION : 3 X 400 VAC - 50/60 Hz
POTENCIA ABSORVIDA(60%) : 12,4 KVA 14,5 KVA 28,3 KVA
INTENSIDAD PRIMARIO(60%) : 18 A 22 A 43 A
FUSIBLE RECOMENDADO : 3 X 25 A 3 X 32 A 3 X 50 A
CORRIENTE DE SOLDADURA : 45-350 ADC 45-400 ADC 45-500 ADC
FACTOR DE MARCHA : 60%
TENSION EN VACIO : 19-51 VDC 18-45 VDC 19-53 VDC
PUNTOS DE REGULACION : 3 X 7 4 X 7 3 X 10
ø HILO UTILIZABLE : 1,2 mm 1,6 mm 2,4 mm
CLASE PROTECCION IP 21
PESO TOTAL : 145 Kg 151 Kg 191 Kg
DIMENSIONES : 1015 X 590 X 790 mm
VELOCIDAD HILO : 1 - 24 m/min
POTENCIA REFRIGERACION : 1024 W
CAPACIDAD DEPOSITO H2O : 6 Litros

EQUIPO MIG/MAG RS 350 MW - RS 400 MW – RS 500 MW



Máxima eficiencia y excelente calidad de corte son características particulares de las
máquinas de corte por plasma.

Los modelos en la gama de PC están equipados con interruptores de alta potencia de
transistor absolutamente probados y patentados.

Los componentes de gran potencia y la calidad 100% probada garantizan la 
confiabilidad de los modelos en la gama de PC en las condiciones exigentes que se 
encuentran en trabajos industriales y comerciales.

PLASMA 
Series



MODELO : PC 40 PILOT
ALIMENTACION: 160 VAC - 275 VAC
POTENCIA INSTALACION : 4,9 Kw
CAMPO DE REGULACION : 20A - 40A
RENDIMIENTO (40ºC): 60%
TENSION EN VACIO : 32 VDC
CORTE SEVERO : < 25 mm
CORTE ACERO : < 20 mm
CORTE INOX : < 20 mm
CORTE ALUMINIO : < 16 mm
CORTE COBRE : < 12 mm
CLASE AISLAMIENTO : H
CLASE PROTECCION : IP 23
PESO : 7,3 Kg
MEDIDAS : 460x146x278

CARACTERISTICAS

Control del arco piloto
-Incrementa la capacidad de corte y velocidad.

Peso
- Reducido peso y medidas. Fácil de transportar.

Protección
- Equipado con sensores de alta protección de temperatura , voltaje y corriente.

Equipo portátil con tecnología inverter para el corte por plasma de todo tipo de materiales.
Voltaje de alimentación entre 160 VAC y 275 VAC.
Control por arco piloto que aumenta la calidad y velocidad del corte, aumenta la vida del
consumible y es ideal para corte de rejilla.
Alarmas y protección por sobre temperatura y sobrevoltaje
Muy manejable por su diseño y reducido peso.
Conexión de antorcha centralizada

PLASMA: PC 40 PILOT



MODELO : PC 65
ALIMENTACION: 400 VAC ± 10%
POTENCIA INSTALACION : 7,8 Kw
CAMPO DE REGULACION : 20 - 65 A
RENDIMIENTO (40ºC): 90%
TENSION EN VACIO : 450 VDC
CORTE SEVERO : < 35 mm
CORTE ACERO : <25 mm
CORTE INOX : < 25 mm
CORTE ALUMINIO : < 20 mm
CORTE COBRE : < 14 mm
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 24 Kg.
MEDIDAS : 640x240x445

PLASMA: PC 65
CARACTERISTICAS

Alto factor de marcha
- Factor de marcha superior al 90 %

Control del arco piloto
-Incrementa la capacidad de corte y velocidad.

Protección
- Equipado con sensores de alta protección de temperatura , voltaje y corriente.

Equipo portátil de corte por plasma profesional con un rendimiento de mas del 90%

Control por arco piloto, aumentando la capacidad y velocidad  de corte, con el
consiguiente ahorro de consumibles, ideal para corte de rejillas.

Protecciones y alarmas para temperatura y corriente.

Posibilidad de conectarse a CNC.

Alimentación trifásica 380/400 VAC 50-60 Hz.



MODELO : PC 120 CNC
ALIMENTACION: 400 VAC ± 10%
POTENCIAINSTALACION : 14,5 Kw
CAMPO DE REGULACION : 20 - 120 A
RENDIMIENTO (40ºC): 60%
TENSION EN VACIO : 420 VDC
CORTE SEVERO : < 55 mm
CORTE ACERO : < 50 mm
CORTE INOX : < 50 mm
CORTE ALUMINIO : < 45 mm
CORTE COBRE : < 25 mm
CLASE AISLAMIENTO : IP23
CLASE PROTECCION : H
PESO : 30,5 Kg.
MEDIDAS : 660x240x445

PLASMA: PC 120
CARACTERISTICAS

Alto factor de marcha
- Factor de marcha superior al 90 %

Control del arco piloto
-Incrementa la capacidad de corte y velocidad.

Protección
- Equipado con sensores de alta protección de temperatura , voltaje y corriente.

Equipo portátil de corte por plasma profesional con un rendimiento de mas del 90%

Control por arco piloto, aumentando la capacidad y velocidad  de corte, con el
consiguiente ahorro de consumibles, ideal para corte de rejillas.

Protecciones y alarmas para temperatura y corriente.

Posibilidad de conectarse a CNC.

Alimentación trifásica 380/400 VAC 50-60 Hz.
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